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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
1. Podstawa opracowania
Kosztorys sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 z 08.06.2004 r.
poz.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projek-
towych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i Rozporządzenia Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budo-
wlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z par. 2 pkt ust. 2 w/w Rozporządzenia z 18 maja 2004 r.
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 18 maja 2004 r. par. 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartości kosztorysowej ro-
bót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towarów i usług.
3. Dane składników cenowych
Ceny materiałów: przyjęto ceny materiałów wg nowowań kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - ceny średnie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjęto średnie ceny rynkowe.
Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - stawki średnie dla robót inwestycyjnych
Wskaźnik narzutu kosztów pośrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych
Wskaźnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD I kwartał 2019 - narzuty średnie dla robót inwestycyjnych yjnych
 
Zakres zamówienia obejmuje:
1. OPIS OGÓLNY TERENU W GRANICACH ZAKRESU OPRACOWANIA
W granicach zakresu opracowania działka wolna od zabudowań,
nieogrodzona. Teren pochyły, spadek z kierunku południowego w kierunku
północnym, liczne skarpy.
2. ALTANA
Projektowana altana na rzucie kwadratu w północno wschodnim narożu
działki.
DANE TECHNICZNE
• gabaryty 6,16x6,16m
• powierzchnia zabudowy 37,95m2
• powierzchnia użytkowa 35,28m2
• wysokość 4,33m
• dach kopertowy o symetrycznych połaciach, kat nachylenia 20°
3. MAŁA ARCHITEKTURA
W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano elementy małej
architektury.
ŁAWKI – 12 szt.
przewidziano dwa rodzaje ławek: proste bez oparcia (8 szt.) oraz narożne
(zlokalizowane w altanie – 4 szt.)
STOLIKI (altana) – 4 szt.
KOSZE – 8 szt.
STOJAKI NA ROWERY – 3 szt.
OBUDOWA TOI-TOI – 1 szt.
GRILL (altana) – 1 szt.
4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
Wzdłuż wschodniej granicy zaprojektowano ciąg pieszy wykonany z płyt
betonowych z wypełnieniem żwirowym przestrzeni między płytami
a obrzeżem betonowym. W południowo-zachodnim narożu zakresu
opracowania powstały plac o nawierzchni żwirowej wyłożony głazami
kamiennymi oraz nasadzony zielenią niską urządzoną.
5. OGRODZENIE
Ogrodzenie przewidziano wzdłuż wschodniej granicy. W związku z istniejącym
słupem napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia
zlokalizowanym w granicy działki, ogrodzenie zaprojektowane nierównolegle
do granicy. Wysokość ogrodzenia 1,20m.5.6.
 
BILANS TERENU
powierzchnia zakresu opracowania – 2 665,61m2
powierzchnia biologicznie czynna – 2 123,57m2
powierzchnia nawierzchni utwardzonej (kostka) – 287,15m2
powierzchnia nawierzchni żwirowej – 238,64m2
powierzchnia obrzeża – 11,13m2
ogrodzenie – gabiony – 5,12m
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Altanka Dąbrówka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Konstrukcja altanki
1

d.1
KNR 2-01
0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.IV) m3

0.50*0.50*1.40*12 m3 4.200
RAZEM 4.200

2
d.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton gr. 10 cm m3

0.50*0.50*0.1*12 m3 0.300
RAZEM 0.300

3
d.1

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3

0.50*0.50*1.20*12 m3 3.600
RAZEM 3.600

4
d.1

KNR 4-01
0206-01
analogia

Osadzenie kotew stalowych pod słupy szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1

KNR 2-02
0407-05

Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.16*0.16*2.50*12 m3

drew.
0.768

RAZEM 0.768
6

d.1
KNR 2-02
0407-05

Kantówki o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

drew.
0.16*0.08*2.21*56 m3

drew.
1.584

RAZEM 1.584
7

d.1
KNR 2-02
0407-06

Belki drewniane o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna struganego oraz zabez-
pieczonego impregantemponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3

0.16*0.16*6.16*12 m3 1.892
0.20*0.25*6.16*6 m3 1.848
0.12*0.12*2.0*4 m3 0.115
0.10*0.10*2.0*4 m3 0.080

RAZEM 3.935
8

d.1
KNR 2-02
0407-02

Podwaliny o dł.ponad 2m, - przekr.poprz. z drewna struganego oraz zabezpie-
czonego impregantem ponad 180cm2 z tarcicy nasyc.

m3

0.12*0.12*2.48*8 m3 0.286
0.12*0.12*0.86*8 m3 0.099

RAZEM 0.385
9

d.1
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. z
drewna struganego oraz zabezpieczonego impregantem

m3

0.08*0.16*4.0*12 m3 0.614
0.08*0.16*2.0*16 m3 0.410
0.08*0.16*1.0*8 m3 0.102

RAZEM 1.126
10

d.1
KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. z
drewna struganego oraz zabezpieczonego impregantem

m3

0.08*0.16*4.0*12 m3 0.614
0.08*0.16*2.0*16 m3 0.410
0.08*0.16*1.0*8 m3 0.102

RAZEM 1.126
11

d.1
KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 30x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na-
syc.

m2

(6.16+2.5)*2.00/2*4 m2 34.640
2.5/2*0.80*4 m2 4.000

RAZEM 38.640
12

d.1
KNR 4-01
0414-11

Deski czołowe m

6.16*4 m 24.640
2.46*4 m 9.840

RAZEM 34.480
13

d.1
NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

6.16*0.65*4 m2 16.016
2.46*0.65*4 m2 6.396

RAZEM 22.412
14

d.1
NNRNKB
202 0517-02

(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej póło-
krągłych o śr. 10 cm

m

6.16*4 m 24.640
RAZEM 24.640

15
d.1

NNRNKB
202 0519-02
analogia

(z.I) montaż łańcuchów rynnowych stalowych m
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Altanka Dąbrówka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.50*4 m 10.000

RAZEM 10.000
16

d.1
KNR-W 2-02
0508-02

Pokrycie dachów blachą stalową na rąbek stojący m2

38.64 m2 38.640
RAZEM 38.640

2 Nawierzchnia utwardzona
17

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2

287.15+238.64+11.13 m2 536.920
RAZEM 536.920

18
d.2

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. - do gł. 31 cm
Krotność = 1.8

m2

536.920 m2 536.920
RAZEM 536.920

19
d.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV

m2

536.920 m2 536.920
RAZEM 536.920

20
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm-
kruszywo 0-31,5 mm

m2

536.920 m2 536.920
RAZEM 536.920

21
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem wokół powierzchni wielofunkcyjnej m3

185.5*0.20*0.15 m3 5.565
RAZEM 5.565

22
d.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

185.50 m 185.500
RAZEM 185.500

23
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z płyt betonowych imitujących drewno grub. 4 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z głazami kamiennymi

m2

287.15 m2 287.150
RAZEM 287.150

24
d.2

KNR 2-31
0202-03

Nawierzchnia żwirowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po za-
gęszcz. 8 cm + ułożenie głazów kamiennych

m2

238.64 m2 238.640
RAZEM 238.640

3 Mała architektura
25

d.3
KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia ŁAWKA PROSTA BEZ OPARCIA kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

26
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia ŁAWKA NAROŻNA kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

27
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia STOLIK kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

28
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia KOSZ NA ŚMIECI kpl

8 kpl 8.000
RAZEM 8.000

29
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia STOJAKI NA ROWERY kpl

3 kpl 3.000
RAZEM 3.000

30
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia OBUDOWA TOI-TOI kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.3

KNR 2-21
0607-02
analogia

Dostawa i montaż urządzenia GRILL kpl
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Altanka Dąbrówka KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
4 Ogrodzenie

32
d.4

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie ażurowe z modułów drewnianych wys. 120 cm m

17.67+8.83+8.83+20.19 m 55.520
RAZEM 55.520

33
d.4

KNR 2-23
0401-01
analogia

Ogrodzenie pełne - gabiony wypełnione kamieniami m

5.02+2.52+5.01+4.0 m 16.550
RAZEM 16.550

5 Lampy solarne
34

d.5
KNR 5-10
0708-01

Lampa parkowa solarna LED 12W szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6 Obsługa geodezyjna
35

d.6
KNR 2-01
0122-01
analogia

Obsługa geodezyjna m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.


