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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. nr 130 z 08.06.2004 r.
poz.1389) w sprawie okreslenia metod | podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projek-
towych oraz planowanych robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym | Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Re-
gionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie kosztorysowych nakladow rzeczowych, cen jednostkowych robot budo-
wlanych oraz cen czynnikow produkceji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu

Kosztorys opracowano metods kalkulacji uproszczone] zgodnie z par. 2 pkt ust. 2 w/w Rozporzadzenia z 18 maja 2004 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 18 maja 2004 r. par. 2 ust. 1 kalkulacja uproszczona polega na obliczeniu wartosci kosztorysowe| ro-
bot objetych przedmiarem robdt jako sumy iloczyndw ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez
podatku od towardw i ustug.

3. Dane skladnikow cenowych

Ceny materiatow: przyjeto ceny materialow wg nowowan kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2019 - ceny srednie, w przypadku cen
niepublikowanych w ww. publikacji przyjeto srednie ceny rynkowe.

Stawka robocizny: wg kwartalnika SEKOCENBUD | kwartal 2019 - stawki srednie dla robdt inwestycyjnych

Wskaznik narzutu kosztéw posrednich: wg kwartalnika SEKOCENBUD | kwartat 2019 - narzuty Srednie dla robdt inwestycyjnych
Wskarnik narzutu zysku: wg kwartalnika SEKOCENBUD | kwartal 2019 - narzuty srednie dla robdt inwestycyinych yjnych

Zakres zamowienia obejmuje:

1. OPIS OGOLNY TERENU W GRANICACH ZAKRESU OPRACOWANIA
W granicach zakresu opracowania dziatka wolna od zabudowan,
nieogrodzona. Teren pochyly, spadek 2z kierunku potudniowego w kierunku
pdinocnym, liczne skarpy.

2. ALTANA

Projektowana altana na rzucie kwadratu w péinocno wschodnim naroZu
dzialki.

DANE TECHNICZNE

= gabaryty 6,16x6,16m

* powierzchnia zabudowy 37,95m2

« powierzchnia uytkowa 35,28m2

* wysokosc 4,33m

« dach koperlowy o symetrycznych potaciach, kat nachylenia 20°

3. MALA ARCHITEKTURA

W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano elementy malej
architektury.

LAWK - 12 szt.

przewidziano dwa rodzaje lawek: proste bez oparcia (8 s2t.) oraz naroZne
(zlokalizowane w altanie — 4 szt.)

STOLIKI (altana) - 4 szt

KOSZE - 8 szt

STOJAKI NA ROWERY - 3 szt.

OBUDOWA TOI-TOI - 1 szt.

GRILL (altana) - 1 szt.

4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Wazdluz wschodniej granicy zaprojeklowano cigg pieszy wykonany z piyt
betonowych z wypelnieniem Zwirowym przestrzeni miedzy plytami

a obrzezem betonowym. W poludniowo-zachodnim naro2u zakresu
opracowania powstaly plac o nawierzchni 2wirowe] wyloZony glazami
kamiennymi oraz nasadzony zielenia niska urzadzona.

5. OGRODZENIE

Ogrodzenie przewidziano wzdiu? wschodniej granicy. W zwiazku z istnigjgcym
stupem napowietrznych linii elektroenergetycznych sredniego napiecia
Zlokalizowanym w granicy dziatki, ogrodzenie zaprojektowane nierdwnolegle
do granicy. Wysokosé ogrodzenia 1,20m.5.6.

BILAMS TERENU

powierzchnia zakresu opracowania — 2 665 61m2
powierzchnia biologicznie czynna - 2 123,57m2
powierzchnia nawierzchni utwardzoneg| (kostka) — 287 ,15m2
powierzchnia nawierzchni 2wirowej — 238 64m2
powierzchnia obrzeza — 11,13m2

ogrodzenie — gabiony — 5,12m
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Altanka Dgbrowka

KOSZTORYS

Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llosé | Cenajedn. | Wartosé
1|Konstrukcja altanki
1|KNR 2-01 0307- |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 0.5070.50* ' !
d. 1|03 tosc do 10m (kat.gr.|V) 1.40%12 =
4.200 |
2|KNR 2-02 1101- |[Podkiady betonowe na podf gruntowym - chudy beton m? 0.5070.50" i
d. 1|01 gr. 10 em 0112 =
0.300 |
3|KNR 2-02 0203- [Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 m3 0.50%0.50* !
d.1({02 1.20"12 =
3.600 1
4(KNR 4-01 0206- |Osadzenie kotew stalowych pod stupy szt. 12 !
d. 1|01
analogia i
5|KNR 2-02 0407- [Stupy o diponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z|m3 drew. 0.16%0.16" i
d.1|05 tarcicy nasyc. 250M2=
0.768 |
6(KNR 2-02 0407 - [Kantdwki o di ponad 2m - przekr_ poprz.drewna do m3 drew. 0.16%0.08*
d.1/08 180cm2 2 tarcicy nasyc. 221756 =
1.584 |
T|KNR 2-02 0407- (Belki drewniane o di.ponad 2m - przekr_poprz. drewna m? 3.835 i
d. 1|06 struganego oraz zabezpieczonego impregantemponad
180cm2 z tarcicy nasyc. |
8|KNR 2-02 0407- [Podwaliny o di.ponad 2m, - przekr.poprz. z drewna stru- |m?3 0.385 i
d.1|02 ganeqo oraz zabezpieczonego impregantem ponad
180cm2 z tarcicy nasyc. i
9|KNR 2-02 0408- |[Krokwie zwykle, dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 1.126 i
d.1|03 180cm2 z tarcicy nasyc. z drewna struganeqo oraz za-
bezpieczonego impregantem |
10|KNR 2-02 0408- [Krokwie zwykle di.do 4.5m przekr.poprz.drewna do m3 1.126 i
d.1|03 180cm2 z tarcicy nasyc. z drewna struganego oraz za-
bezpieczoneqgo impregantem ]
11|KNR 2-02 0410- |Olacenie polaci dachowych latami 30x50mm,o rozst.po- |m2 38.64 |
d.1)04 nad 24cm 2 tarcicy nasyc. ]
12|KNR 4-01 0414- [Deski czolowe m 34.48 i
d.1[11 ]
13|NNRNKB 202 [(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw [m2 22412 [
d.1|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm i
14|NNRNKB 202 |(z.|) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 6.16%4 =
d.1]0517-02 chy powlekangj potokraglych o sr. 10 cm 24.840 i
15|NNRNKB 202 [(z.I) montaz lafncuchdw rynnowych stalowych m 25074 = i
d.1{0519-02 10.000
analogia ]
16| KNR-W 2-02 Pokrycie dachow blachg stalowa na rabek stojgey m2 3|ed | | J
d.1/0508-02
PODSUMOWANIE
Konstrukcia altanki
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, 8)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM oo
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llod¢ | Cena jedn. | Wartosé
2|Nawierzchnia utwardzona
17|KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokodel jezd- [m2 287 15+ i
d.2(01 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV glebok. 20 em 238.64+
1113 =
536.920 |
18|KNR 2-31 0101- [Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosel jezd- [m2 536.920
d.2{02 ni i chodnikéw w gruncie kat.l-IV - za ka’de dalsze 5 cm
giebok. - do gl. 31 cm
Krotnosé = 1.8
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Altanka Dgbrowka KOSZTORYS
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
19|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioZza pod m2 536.920 ST T
d.2{04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-|V |
20{KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o m2 536.920
d.2{05 grub.po zageszcz. 15 cm- kruszywo 0-31,5 mm .
21(KNR 2-31 0402- |t awa pod obrzeza betonowa 2 oporem wokot powierzch- [m3 185.570.20"
d.2|04 ni wiglofunkeyjnej 0.15 = 5.565 L
22(KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypee plas-  |m 185.50
d.2|02 kowej z wyp.spoin piaskiem |
23|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z piyt betonowych imitujgcych drewno m2 28715
d.2|02 grub. 4 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
wraz z glazami kamiennymi L
24|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia 2wirowa - gorna warstwa jezdni rozsciela- |m2 238.64
d.2(o3 na recznie - grub.po zageszcz. 8 cm + uloZenie glazow
kamiennych
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia utwardzona
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp.| Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llog¢ | Cenajedn. | Wartosé
3|Mala architektura
25(KNR 2-21 0607- |Dostawa | montaZ urzadzenia LAWKA PROSTA BEZ  [kpl 8
d.3(02 OPARCIA
analogia
26/KNR 2-21 0607-|Dostawa | montaz urzadzenia LAWKA NAROZNA kpl 4
d.3(02
analogia
27(KNR 2-21 0807- |Dostawa | montaZ urzgdzenia STOLIK kpl 4
d.ajoz
analogia
28|KNR 2-21 0607- |Dostawa | montaz urzadzenia KOSZ NA SMIECI kpl [:]
d.3|02
analogia
29|KNR 2-21 0607- |Dostawa i montaZ urzadzenia STOJAKI NA ROWERY  |kpl 3
d.3|02
analogia
30[(KNR 2-21 0807- |Dostawa | montaZ urzadzenia OBUDOWA TOI-TOI kpl 1
d.ajoz
analogia
31|KNR 2-21 0607- |Dostawa | montaZ urzgdzenia GRILL kpl 1
d.3|o2
analogia
PODSUMOWAMNIE
Mata architektura
RAZEM
RAZEM| 77770 -3
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S) !
RAZEM i
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) [
RAZEM i
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.041, Marzec 2003 r




Altanka Dabréwka KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
4|0Ogrodzenie
32|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie azurowe z modulow drewnianych wys. 120 |m 17.67+8.83+
d.4|01 cm 8.83+20.19
analogia = 55.520
33|KNR 2-23 0401-|Ogrodzenie petne - gabiony wypelnione kamieniami m 5.02+2.52+
d.4(01 501+4.0=
analogia 16.550 <
PODSUMOWANIE
Ogrodzenie
RAZEM
RAZEM EEETRET
Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartoé
5|Lampy solarne
34|KNR 5-10 0708- |Lampa parkowa solarna LED 12W szt. 4
d.5/01 1

PODSUMOWANIE

‘ Lampy solarne
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo§¢ | Cenajedn. | Warto$é
6|Obsluga geodezyjna

35|KNR 2-01 0122-|Obsluga geodezyjna m3 1
d.6|01
analogia

PODSUMOWANIE

Obstuga geodezyjna
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)
RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Altanka Dabréwka

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01. Marzec 2003 r.

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

VAT [V] 23% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM




Altanka Dgbréwka

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Nazwa

Jm

Wartosé

-

.|robocizna

r-g

| Cena jedn.

—

RAZEM|

Stownie:
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Altanka Dabrowka

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1.|blacha powlekana ptaska m2 27.5668
2.|blacha stalowa na rabek stojacy m2 43.2768
3.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 120.0000
4.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 3.3597
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.0360
6.|deski iglaste obrzynane m?3 0.0868
7.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL m3 0.0216
8.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.2226
9.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0360

10.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kLI m3 0.2318
11.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm K11 m3 0.2069
12.|Dostawa i montaz urzadzenia GRILL kpl 1.0000
13.|Dostawa i montaz urzadzenia KOSZ NA SMIECI kpl 8.0000
14.|Dostawa i montaz urzadzenia LAWKA NAROZNA kpl 4.0000
15.|Dostawa i montaz urzadzenia LAWKA PROSTA BEZ OPARCIA kpl 8.0000
16.|Dostawa i montaz urzadzenia OBUDOWA TOI-TOI kpl 1.0000
17.|Dostawa i montaz urzadzenia STOJAKI NA ROWERY kpl 3.0000
18.|Dostawa i montaz urzadzenia STOLIK kpl 4.0000
19.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0432
20. |elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.50 |kg 30.5536
mm
21.|gabiony ogrodzeniowe wypelnione kamieniami wys. 120 cm m 16.5500
22.|gtazy kamienne szt 143.5750
23.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 12.8057
24.|gwozdzie ocynkowane kg 2.7512
25.|impregnat do drewna kg 7.9776
26.|kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 294.3288
27.|kotwy stalowe pod stupy szt 12.0000
28.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KkLII m3 9.4144
29.|Lampa parkowa solarna LED 12W szt 4.0000
30.|tancuch rynnowy stalowy m 10.0000
31.|taty iglaste nasycone 38-50 mm KLII m3 0.3091
32.|masa betonowa m3 0.3310
33.|mieszanka betonowa m3 9.7506
34.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 189.2100
35.|Obsiuga geodezyjna kpl 1.0000
36.|0grodzenie azurowe z modutéw drewnianych wys. 120 cm m 55.5200
37.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 2.6950
38. |piasek m3 31.4690
39.|piasek do betondéw zwyktych m3 0.2080
40.|spoiwo cynowo-ctowiowe LC-60 kg 0.5596
41.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.4096
42.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 230.6145
43.|thuczen kamienny 31,5-63,0 mm t 170.8479
44.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 49.2800
45.|wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 385.4864
46.|woda m3 22.7290
47.|woda z rurociagu m3 0.3600
48.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0224
49. | Zwir m3 16.1082
50.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 0.0960
51.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Altanka Dabréowka ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2400
2.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 1.7421
3. |ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 1.7421
4.|pita do ciecia kostki m-g 7.1788
5.|przyczepa diuzycowa do 4.5 t m-g 1.6000
6.|réwniarka samojezdna 74 KW (100 KM) m-g 1.4497
7.|samochéd skrzyniowy do 5t m-g 1.8000
8.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.0940
9.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.7490
10.|$rodek transportowy m-g 7.2161
11.|$rodek transportowy m-q 0.0927
12.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 6.9263
13.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 23.9766
14. |wibrator powierzchniowy m-g 37.3295
15.|wyciag m-g 8.6518
16.|zuraw okienny przenosny m-g 0.6000 .
RAZEM
Slownie:
-0-
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Altanka Dabréwka TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna | Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Konstrukcja altanki | | T
Nawierzchnia utwardzona
Mata architektura
QOgrodzenie

Lampy solarne

Obstuga geodezyjna
RAZEM netto

VAT

Razem brutto

= L

Slownie:

-10-
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