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1 INFORMACJE OGOLNE
1.1Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa standardy jakosci dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z realizacja zadania
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Dgbréwka Szczepanowska

dz. nr 295 obreb 0002 Dabréwka Szczepanowska

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ integralng projektu stanowigcego czeé¢ dokumentéw w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia i nalezy ja stosowaé przy wykonywaniu robdt opisanych w niniejszej
specyfikacji.

1.2 Przyjgte oznaczenia i skroty

DP - Dokumentacja projektowa
ST - Specyfikacja techniczna

PR - Przedmiar robot

KT - Karty techniczne

PN - Polska Norma

BN - Norma Branzowa

1.3 Definicja podstawowych pojec

Uzyte w Specyfikacji wymienione poniiej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

® Przedmiar robdt - opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.

* Roboty budowlane — budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

* Budowa—wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

® Teren budowy - przestrzeri, na ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane udostepniona przez
Zamawiajgcego do prowadzenia inwestycji wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

* Dokumentacja budowy —projekt budowlany, dziennik budowy, protokéty odbioréw czesciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montaiu — takze dziennik montaiu (szczegotowy
zakres dokumentacji zostanie okre$lony w umaowie),

¢ Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykenawczymi. Uwzgledniajaca zmiany
zastosowanych elementéw wyposazenia i materialdw, jak rowniez zmiany uksztattowania lub
zagospodarowania terenu.

° Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoéé do
stosowania w budownictwie.

*  Dziennik budowy wewngtrzny —dziennik, stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét, nie stanowiacy dokumentu
urzedowego.

¢ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

¢ Inspektor Nadzoru /Iniynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidiowoéci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.



¢ Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekécie do Polskich
Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzed lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosc
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wiasciwym dla danego zagadnienia.

1.4 Wymagania ogdlne dotyczace robdt

Technologia wykonania robét wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
szczegOtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
obowiazujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robdt. W wypadku, gdyby zamieszczone
informacje nie byty wystarczajgce do realizacji prac objetych ofertowaniem lub byly nieczytelne powinien w
okreslonym terminie zwrdcic sie z prosha o przekazanie dodatkowych materiatéw lub wyjasnier. Roboty nie ujete
w Dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzed winny by¢
uwzglednione w ofercie Wykonawecy i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektdw. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatéw i urzadzeri zgodnie z Dokumentacja na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Inwestor zaktada, iz Wykonawca w trakcie przygotowania oferty uzyska
wszelkie informacje konieczne do prawidtowego wykonania zadania. Po ztozeniu oferty przyjmuije sie, ze Oferent
uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidiowej wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadza
Padwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Jedli na terenie
inwestycji pracujg tez inne firmy Wykonawca ma obowigzek uzgodnié i skoordynowac wszystkie prace razem z
nimi, tak aby zapewni¢ terminows realizacje prac. Odbidr robét powinien byé¢ prowadzony w terminie
pozwalajacym na przeprowadzenie prac naprawczych w terminie uzgodnionym na zakonczenie inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, wediug opracowanego i
przekazanego Zamawiajgcemu harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robat, za ich zgodnosé¢ z projektem, z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakodci,
projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Koszty wszelkich btedéw wynikajacych z zastosowania nieodpowiednich rozwiazan technicznych,
materiatow lub nieterminowe;j realizacji prac poniesie Wykonawca.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawece. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania
zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel Wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Obowiazkiem Wykonawcy jest znajomo$é aktéw prawnych powiazanych z prowadzonymi pracami,
przestrzeganie przepisow patentowych oraz innych aktdéw wtasnoéci. Bedzie odpowiadat za wypetnienie
wymagar prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzai projektowych, urzadzen,
materiatdw lub metod. W przypadku nie dotrzymania w/w wymagan bedzie on obcigzony odpowiedzialnoscia
prawng lub finansowa z tego tytutu,

1.5 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. W



okresie poprzedzajacym rozpoczecie robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami
instalacjii urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca zadba o oznaczenie ich w terenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami na czas realizacji robét.
Wykenawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen
lub instalacji i bedzie wspdtpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniami wilasnosci
publicznej lub prywatnej. W wypadku gdy w wyniku zaniedbania lub niewtasciwego toku prowadzenia prac
budowlanych przez Wykenawce dojdzie do uszkodzenia lub zniszczenia w/w wiasnosci Wykonawca ma
obowiazek naprawic¢ szkode lub odtworzyt uszkodzong wtasnos¢ na swoj koszt. Stan wiasnosci po naprawie nie

powinien by¢ gorszy niz przed zaistnieniem uszkodzenia.

1.6 QOchrona srodowiska

Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych z zakresu ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, az do czasu zakoriczenia robdt, Wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie sig starat unikac dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych w sasiedztwie tego terenu w zakresie zanieczyszezen, hatasu lub innych czynnikéw
spowodowanych jego dziafalnoscig. Materiafy szkodliwe w sposob trwaty dla érodowiska, nie bede dopuszczane
do uzycia przez Wykonawce. Materialy o za nikajacej szkodliwosci (np. pylaste) moga by¢ uzyte warunkowo, tylko
w wypadku ich technologicznego wbudowania. Qpfaty i kary, za przekroczenie norm okreslonych odpowiednimi
przepisami, oraz kary za skutki zaniedbar lub btedéw wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych, ujawnione
po realizacji robdt, poniesie Wykonawca.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikéw
znajdujacych sie obrebie prowadzonych robét. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
ww. elementdw zieleni Wykonawca ponasi wszelka odpowiedzialnos¢ wynikajaca z przepiséw Ustawy ,0
ochronie i ksztattowaniu érodowiska”. Wykonaweca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywrécenia na
wiasny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia).

Wykonawca spetni wszystkie przepisy dotyczace gospodarki odpadami wynikajace z Ustawy z dnia
27.04.2001r. ,0 odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z péiniejszymi zmianami).

1.2 Teren budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca odpowiada za
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy jak réwniez odpowiednie wypaosazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzadzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych. Koszty zwigzane z

zabezpieczeniem i organizacja terenu budowy nalezy uwzglednié w ofercie.

1.8 Bezpieczeristwo i higiena pracy

Padczas trwania prac budowlanych Wykonawca bedzie stosowac sie do przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Dostarczy na teren budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zadba o wyposazenie terenu inwestycji w



zaplecze socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony #ycia i zdrowia dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Zamawiajacy zaktada, iz koszty zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w warto$é oferty. Wykonawca dopilnuje aby jego
pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia lub nie
spetniajgcych wymogdw sanitarnych,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ przepiséw prawa dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Na terenie budowy Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przepisami. Wyposazenie przeciwpozarowe utrzymane bedzie w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogthy powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktdregokolwiek z jego pracownikow.

1.9 Dokumentacja kontraktowa

Podstawe realizacji inwestycji stanowi dokumentacja DP, wraz zatacznikami graficznymi, ST, PR oraz
uwagami nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego. Wymienione dokumenty stanowia integralna cze$é umowy,
stanowia materiat przekazany przez Zamawiajgcego. W skiad dokumentacji przekazanej moga wchodzié
dodatkowe elementy wynikajace z uzgodnier umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Na poczatku prac budowlanych Wykonawca przekaze Zamawiajacemu: projekt organizacji i
harmonogram prac oraz plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapozna sie z placem budowy oraz projektem i dokona wiasnej weryfikacji warunkéw w
stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie uwagi lub zmiany w
technologii robdt lub materiatach zostang uzgodnione przez Wykonawce z przedstawicielem Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany w stosunku do DP powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez Inwestora oraz
zatwierdzane przez Projektanta. W przypadku zaistnienia istotnych zmian w stosunku do DP Wykonawca
zobowigzany jest do naniesienia ich w dokumentacji powykonawczej.

Wszelkie dodatkowe wyjasnienia dokumentacyjne zwigzane z realizacja przedsiewziecia moga byé
przygotowane przez projektanta w formie rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania
realizacji inwestycji i w okresie gwarancyjnym lub zostang wykonane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Projektanta i Zamawiajgcego.

Materiaty wbudowane oraz technologie robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna oraz
szczegStowymi specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda spetniaty kryteridw
okredlonych w DP i ST bedg musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania na koszt Wykonawey.

2 MATERIALY WBUDOWANE

2.1 Wymagania ogdlne

Materiaty wykorzystane do realizacji zadania muszg posiada¢ stosowne wymagania, atesty i certyfikaty.
Elementy nie odpowiadajgce wymaganiom ckreslonym w DP i ST zostang usuniete przez Wykonawce z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jedli Inwestor wyrazi zgode na wbudowanie ich w
ramach innych prac niz te na potrzeby, ktérych zostaty zakupione przez Wykonawce, ich koszt zostanie
przewartosciowany. Wszystkie prace, do ktérych Wykonawca wykorzysta nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonywane sa przez niego na wtasne ryzyko, z uwzglednieniem mozliwosci nieprzyjecia prac i
niezaptacenia za ich realizacje.



W trakcie robdt budowlanych dopuszeza si¢ zmiany materialéw w przypadku, gdy: wyréb zostat
wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie lub gdy proponowane w projekcie rozwigzania techniczne
posiadaja istotne wady, ktére w przysziogci mogg stwarzac zagrozenie dla zycia i zdrowia uzytkownikow,

Wszystkie decyzje o wprowadzonych zmianach powinny by¢ potwierdzone na piémie, zaa kceptowane
przez Inwestora oraz ew. projektanta DP, Odstepstwa od wytycznych okredlonych w dokumentacji techniczno-
projektowej nie moga spowodowaé obnizenia bezpieczenstwa i wartoéci jakosciowych, zmniejszenia trwatoéci
eksploatacyjnej, zwiekszenia kosztow eksploatacji oraz zmian funkcjonainych zaprojektowanych rozwiazan

funkcjonalnych.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie

Wykonawca odpowiada za sktadowane tymczasowo na budowie materialy i urzadzenia, ma obowigzek
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowaty jakog¢ | wiasnosci wymagane w
chwili wbudowania lub montazu oraz byty dostepne w razie kontroli Inwestora.

2.3 Kontrola jakosci wbudowanych materiatéw

Na zyczenie Inspektora, Wykonawca na wiasny koszt wykona normowe testy materiatdw w celu
sprawdzenia zgodnosci ich wiaéciwoéci i jakosci z normami i specyfikacjg techniczng. Wyniki testow stanowié
beda integralna czesé dziennika budowy, moga stanowié podstawe do usuniecia wadliwych materiatéw i
wymiany elementow budowlanych na koszt Wykonawey. Inspektor moze okresowo kontrolowac dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy odpowiadajg one zgodne z wymaganiami szczegotowymi

ujetymi specyfikacjach technicznych.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Opisy i rysunki sugerujace konkretnych producentéw podane w opracowaniu DP i ST, oraz dotyczace ich
dane nalezy rozumieé, jako wytyczne okreslajgce parametry jakosciowe estetyczne jakimi majg sie cechowaé
materiaty wbudowane w trakcie prac budowlanych. Materiaty te i urzadzenia mogq zostac zastgpione
elementami réwnowaznymi o tych samych parametrach technicznych, popartych odpowiednimi certyfikatami,
Swiadectwami zgodnosci i atestami, w zaleznoéci od wymagari wynikajacych z odpowiednich przepiséw.
Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inwestorowi informacje o wybranych materialach. Wybrany i

zaakceptowany materiat nie moze zostaé zmieniony bez zgody Inwestora.

3 SPRZET
Wykonawea jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i érodowisko. Sprzet uzywany do robGt powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych zawartych w przekazanej dokumentacji kantraktowe;j.
llo$¢ i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowal prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. Wyposazenie bedace w posiadaniu Wykonawcey lub wynajete do
wykonania robdt musi byé zgodne 2 wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania, Utrzymanie sprzetu w dobrym stanie i gotowosci do pracy w czasie
trwania prac budowlanych lezy po stronie Wykonawecy.

4 ORGANIZACIA PRACY | TRANSPORT
llos¢ srodkdw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z DP, ST i wskazaniami
Inwestora, aby motzliwe byto ukoriczenie prac zgodnie z terminami podanymi w umowie.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujacych ograniczen odnoénie obcigzer osi pojazddw. Materiaty i maszyny moga by¢



dostarczane na plac budowy dowolnymi érodkami transportu, w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen. Srodki
transportu powinny by¢ dostosowane i wyposazone odpowiednio do typu przewozonego tadunku.

Wszelkie zniszczenia spowodowane przez pojazdy Wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiada za usunigcie na wiasny koszt zanieczyszczen drdg publicznych i dojazdéw do
terenu budowy spowodowanych przez jego sprzet i $rodki transportu. Na terenie budowy przewiduje sie
stosowanie nastgpujacych srodkéw transportu: samachody skrzyniowe, HDS, samochody dostawcze, bobcat,
koparki i taczki (transport wewngtrzny)

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie prac zgodnie z technologia robét wynikajacg z DP, ST oraz
innych dokumentéw i wytycznych przekazanych w ramach umowy przez Zamawiajacego, jak rowniez z
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Obowiazujacych norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych.
Ponad to odpowiada on za jako$¢ zastosowanych w budowie materiatéw i wykonanych robot.

Plac budowy powinien by¢ oznaczony, koszty oznaczenia budowy ponosi Wykonawca. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okredlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piémie przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
odpowiada za wszelkie nastepstwa btedéw spowodowanych przez Wykonawece i jego pracownikéw w tyczeniu i
wykonywaniu robot.

Sugerowana organizacja prowadzenia prac budowlanych na terenie placu zabaw:

¢ zabezpieczenie terenu budowy przed wejsciem oséb niepowotanych,

°® oczyszczenie terenu z samosiewdw, gruzdw i smieci,

° wyréwnanie terenu placu pod sitownie plenerows,

® montaz urzadzer nale?y rozpocza¢ od wyznaczenia lokalizacji poszczegdinych urzadzerh wraz z
opowiadajgcy im strefg bezpieczeristwa; strefy bezpieczerstwa poszczegdlnych urzgdzeri nie moga na
siebie nachodzi¢; przy rozmieszczeniu urzadzer trzeba uwzglednié fun kcjonowanie ich w otoczeniu, np.
wzig¢ pod uwage przebieg nawierzchni pieszych czy instalacji; urzadzenia muszg byé rozmieszczone

zgodnie z zasadami okreslonymi w normie PN-EN 1176 i DIN 79000:2012:05

* w pracach montazowych nalezy Scisle przestrzegaé wymogéw i wytycznych dotyczacych narzedzi i
srodkéw technicznych okreélonych w instrukcjach montazu przekazanych przez Producenta (dotyczy
elementSw sitowni terenowej oraz elementéw matej architektury),

®  Ppowyznaczeniu szczegStowym lokalizacji urzadzenia nalezy wykonac wykop pod fundament, nastepnie
ustawic¢ konstrukcje urzadzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w instrukcjach montazu
poszczegblnych elementéw, naleizy zwrdcié szczegéing uwage na odpowiednie prowadzenie ich
fundamentéw oraz poziomowanie.

© w regulaminie ustawionym na terenie sifowni nalezy zamieéci¢ wpis, iz korzystanie z urzadzen przez
dzieci ponizej 14 roku zycia moze mieé miejsce tylko i wylacznie pod kontrolg dorostych.

5.2 Sprawdzenie warunkow terenowych z projektowanymi

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkow
lokalizacyjnych z danymi zawartymi w DP | ST. Nalezy to wykonaé prowadzac kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy, ewentualne odstepstwa od danych zawartych w ST i DP nalezy zgtosi¢ Inspektorowi i wpisaé do
dziennika budowy.



Nalety sprawdzi¢ ze stanem faktycznym przebieg instalacji podziemnych oznaczonych na mapie
zasadniczejiw przekazanej DP. W wypadku natrafienia na urzgdzenie podziemne nie oznaczone w wymienionych
materiatach lub stwierdzenia niezgodnodci w/w instalacji Wykonawca zobowiazany jest przerwac prace i jak
najszybciej powiadomi¢ o tym zdarzeniu Inwestora oraz instytucje sprawujace nadzér nad tymi urzadzeniami.
Prace ponownie podjac po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne nalezy takie przerwac
prace i poinformowac o zdarzeniu Inwestora i wiadze konserwatorskie.

Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Inwestorem, przed rozpoczeciem prac, przebieg planowanych
mediow (np. monitoringu) tak, aby zrealizowaé¢ ewentualne niezbgdne przepusty pod nawierzchniami, itp.

53 Roboty ziemne

Na terenie budowy ze wzglgdu na specyfike prac nie przewiduje sie zabezpieczen skarp wykopdw.
Nawierzchnie:

W ramach prac nalezy wykona¢ korytowanie pod nawierzchnie zgodnie z glebokosciami podanymi w DP.
Urobek z prac ztozy¢ w miejscu okreélonym przez Inwestora lub wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowaé,
Wymiana wierzchniej warstwy gruntu:

Zgodnie z zapisami zawartymi w DP nalezy zdjac wierzchnig warstwe gruntu i wymienié na ziemie
uprawng w obrebie objetych nasadzeniami i realizacja trawnika, warstwa o gtebokosci okreslonej w DP. Teren
objety wymiang ziemi nalezy wyréwnaé. Urobek 2 prac ztozy¢ w miejscu okreslonym przez Inwestora lub wywie#é
poza teren budowy i zutylizowac.

54 Montaz elementéw matej architektury

Prace zwigzane z montazem elementéw wyposazenia nalezy prowadzi¢ wedtug oznaczen na planie
zamieszczonym w DP, $cidle przestrzegajac instrukcji producenta oraz wymogow norm.

Urzgdzenia musze by¢ zamontowane na trwate w gruncie. Fundamenty nie moga by¢ widoczne.

Wszystkie elementy wyposazenia posiadac_beda minimum trzyletni okres gwarancji. Ponadto
Wykonawea zobowigzuje sie do prowadzenia przegladéw rocznych urzadzen, w trakcie ktérych wykonane
zostang niezbedne prace konserwujace i naprawcze, wynikajace z zakresu gwarancji. Za przeglady coroczne
prowadzone w okresie gwarancji Wykonawey nie przystuguje wynagrodzenie.

Zakres zapiséw regulaminu nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem, biorac pod uwage warunki i specyfike danego
terenu. Na tablicy powinny znalez¢ sie informacje kontaktowe z telefonem i adresem Inwestora lub osoby
upowaznionej do administrowania obiektem oraz telefony kontaktowe. Tablica regulaminu musi by¢ wykonana
W sposob czytelny, w technice odpornej na warunki atmosferyczne,

Uwaga!l

Urzadzenia zamontowane musza by¢ zgodnie z wymogami producenta oraz Polskimi Normami. Wykorzystane w

projekcie gotowe materiaty dotyczace nowych urzadzer sugerujgce konkretnych producentdw stanowia przykiad

i maja na celu okreslenie parametréw i cech produktu. W ramach nowo wprowadzanych elementdéw dopuszcza

sie_elementy zamienne o tym samym standardzie, z zalozeniem, urzgdzenia musza pochodzi¢ od producenta

posiadajgcego firmy serwisujgce na terenie Polski. Ewentualne odstepstwa od wytycznych projektu nalesy

uzgodnic z Inwestorem.

5.5 Roboty ogrodnicze

Roboty zieleniarskie stanowia ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca rozpocznie te prace dopiero
po zakonczeniu pozostatych prac zwiazanych z budowa nawierzchni i montazem urzadzen.

W trakcie prowadzenia prac naleiy zadba¢ o zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem. Prace
powinny byc prowadzone przez doéwiadczonych ogrodnikéw, z uzyciem materiatéw zgodnych z okredlonym
standardem, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i obowigzujacych przepiséw.

Przygotowanie podioza:

*  Zpodioza naleiy usunac wszystkie zanieczyszczenia oraz oczyscic teren z chwastdw wieloletnich (perz,
powdj, mniszek lekarski).



. Gleba na terenie opracowania jest do$¢ zasobna, dlatego nie wymaga wymiany znacznej grubosci gruntu.
Grunt nalezy wzbogaci¢ podtozem urodzajnym, nie zawierajacym widocznych zanieczyszczen, cechujacym
sig stosunkowg dobrg przepuszczalnoscig. Przed okresleniem struktury gleby dosypywanej nalezy zapoznac
sig z warunkami terenu i wykonac min. 2 odkrywki glebowe w celu sprawdzenia rodzaju podtoza.

®  Gleba roztozona na terenie oraz wykorzystana do zaprawiania dotéw sadzonych rodlin nie moze by¢
zanieczyszczona chemicznie lub mechanicznie oraz nie moze zawieraé nasion chwastéw anj patogendw
chorobotwdrczych.

. Parametry gleby: pH ok. 6,5; pojemnos¢ powietrzna 25%.

Trawnik

Parametry jakimi musi cechowac sie zastosowana przez Wykonawce mieszanki traw: zdolnoéé
kietkowania 85%, czystosé¢ mieszanki 90%. W sktad mieszanki zastosowanej na terenie zabaw powinien powinny
wchodzi¢ gatunki odporne na okresowy niedobdr wody, cechujace sie Srednio silnym wzrostem i duza
odpornoscig na uzytkowanie rekreacyjne. Mieszanka traw zastosowana na terenie musi by¢ swieza, nasiona nie
mogg byc zlezate.

Sugerowany sktad mieszanki:

°  Zycica trwatfa 20%
¢ kostrzewa czerwona roziogowa 25%
*  kostrzewa czerwona kepowa 10%
°  kostrzewa trzcinowa 20%
*  kostrzewa owcza 25%
Na terenie dopuszczalne jest zastosowanie mieszanek gazonowych, nie dopuszcza sie
stosowania mieszanek pastewnych.

Prace zwigzane z zatozeniem trawnika

o Podtoze pod trawnik stanowi¢ bedzie ziemia dowieziona na teren opracowania i roztozona warstwa.

o Roztozona ziemia urodzajna zostanie oczyszczona z zanieczyszczer. Odczyn gleby pod trawnik
powinien wynosi¢ 5,5-7pH.

o Glebg przed obsianiem nalezy spulchni¢, uzywajac np. glebogryzarki, a nastepnie wyréwnac,
wykorzystujac do tego grabie oraz wat, pozwoli to na zniwelowanie nieréwnoéci w trawniku.

°  Tak przygotowane podfoie moina ohsia¢ mieszankg traw w ilogci — 25-30g/m2. Wysiew prowadzi¢
nalezy w suchy i bezwietrzny dzieri. Zakiadajac trawnik w okresie letnim nalezy pamigtaé o intensywnym
i systematycznym jego nawadnianiu. Gleba przed wysiewem powinna by¢ zroszona woda, tak aby byta
wilgotna. Nasiona wysiewamy na krzyz.

o Po wysianiu nasiona przykrywamy cienka warstwa gleby (0,5-1cm) wgrabiajac je do gruntu lub
przykrywajac torfem. Po czym ponownie watujemy teren.

° Na koniec trawnik nalezy intensywnie podlaé.

5.5 Konstrukcje drewniane

W zakres prac wchodza:

montaz wiezby dachowejw tym:
- montaz stupdw drewnianych

- montaz ptatwi

- montaz krokwi

- montaz fat

- pakrycie blachg na rabhek

Drewno



Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcja ITB -
Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach nalezy stosowac tarcice iglasta : sosna , $wierk
Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna podtuina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokdw 10 mm — dla szerokoéci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosc 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistoé¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosé niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
— dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byé nie wieksze:

—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloéci

—w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i ~1 mm dla 20% ilosci

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

—w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloéci

—w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloéci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i~
2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —=2 mm.
taczniki

Gwoidzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowaé:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkfadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Whkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢

stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.4, Sktadowanie materiatéw i konstrukeji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziome;j
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtosé
sktadowanych elementéw od podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do
ochrony drewna naleiy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru. Ewentualne materiaty uzyskane np. z rozbiérki przeznaczone do ponownego
wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru. Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami
szczegotowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.

—sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywodw atmosferycznych, owietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

Transport

Materialy i elementy moga byc przewozone dowolnymi érodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.

Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkdw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu
jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢
wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugosé elementow wykonanych wedtug wzornika
nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 cm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

— w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

—w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

—w wysokosci do 10 mm.

Rozstaw i przekréj belek stropowych powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszcza sig nastepujgce odchyiki:

— w rozstawie belek z podsufitkg do 3 cm

—w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m diugosci.

Belki powinny by¢ kotwione w scianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

Deskowanie

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadac strong dordzeniowa ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Dtugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie
tylko na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

Deski strugane nie powinny byé szersze od 12 ¢cm.
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Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna byc 3 do 3.5 razy wieksza od gruboéci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

6 OBMIAR ROBOT
6.1 Ogolne zasady obmiaru robst

Podstawe do wykonania obmiaru robét stanowi zataczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiar
sporzadzany jest przez Wykonawce, po pisemnym zgtoszeniu informacji o jego terminie i zakresie do Inspektora.
Zgloszenie to powinno mie¢ miejsce na 2-3 dni przed obmiarem. Obmiar robot ma za zadanie okreslac petny
zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru wpisywane s3 do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze robdt, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich niezbednych prac
zwigzanych z realizacja inwestycji.

Dtugosci, odleglosci pomiedzy poszczegéinymi punktami powinny byé mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

6.2 Jednostki obmiarowe zastosowane w dokumentach

e diugosé-m

¢ powierzchnia - m?, ha
¢ objetosé- m? litr

*  waga- kg, tona

e ilosé-szt., kpl.

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
Wykonawce do obmiaru, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W wypadku gdy w urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badari atestujacych, Wykonawca musi posiadaé wazne éwiadectwa legalizacji. Urzadzenia
pomiarowe muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét,

Obmiary robdt realizowane bedg z czestotliwoscia i w terminach okreslonych w umowie lub
uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikajacych i podlegajacych zakryciu musi
by¢ zrealizowany bezposrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem,

Obmiary robdt prowadzone beda réwniez w terminach poprzedzajacych czesciowy oraz koncowy odbidr
robét, jak réwniez w wypadku diugich przerw w prowadzeniu prac budowlanych lub w przypadku zmiany
Wykonawcy.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy:

e Dziennik budowy prowadzony na biezaco przez Wykonach

Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczace przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa oraz technicznej i
gospodarcze] strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostang wykonane chronologicznie w
sposcb czytelny, technice trwalej, opatrzone beda data oraz podpisem osoby wykonujace wpis z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomigdzy nimi nie bedzie luk pozwalajacych na
wprowadzania dopiskdw. Dziennik prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu
budowy, az do zakorczenia robét. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego
dokumentem w mys| obowigzujacych przepisdw (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego na podstawie umaowy z
Zamawiajgcym. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomodci i akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Decyzje podjete przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszg by¢ podpisane przez

przedstawiciela Wykonawecy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

e Zgtoszenie lub pozwolenie na budowe

¢ Dokumenty wchodzace w sktad umowy

* Dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty, deklaracje zgodnosci

+  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimii inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,

e Protokot przekazania terenu budowy

e Protokoty z narad, ustalen i odbiory robdt

¢ Korespondencja na budowie

e Opinie ekspertéw i konsultantéw
Dokumenty te bede przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostepne do wgladu Inspektora
Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiajacego, w dowolnym czasie i na kazde 7adanie. W przypadku
zaginiecia lub zniszczenia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy przewiduje sie jego odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt Wykonawca ma obowigzek dostarczania na
polecenie nadzorujacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e rysunkéw roboczych realizowanych rozwiazar technicznych,
e instrukcji montazu kart technicznych instalowanych na terenie urzadzen
¢ dokumentacji powykonawczej
* instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Szczegétowos¢ wymienionych dokumentéw musi pozwalaé na ustalenie zgodnosci z dokumentami
stanowigcymi cze$é umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow
oraz procedur zatozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedzie miato wptywu na kwote kontraktu i
wszelkie wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez Wykonawce, powinny byé uwzglednione w
kwocie oferty.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkdw umowy

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy przedstawi¢ w postaci kompletu rysunkow i
opisow wytgcznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
nadzorujgcemu realizacje umowy. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiazek
sporzadzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przed zakoriczeniem budowy Wykonawca dostarcz robét komplet instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia.

5.2 Zasady ogdlne kontroli

Wykonawca odpowiada z kontrole ilosci i jakosci robdt oraz materiatdw. Ma obowigzek prowadzenia
badan i pomiardw z czestotliwoscia zapewniajacg zgodnosé robdt z wytycznymi DP i ST. Czestotliwosé¢ kontroli
jakosci nie moze by¢ rzadsza niz minimalna podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania musza by¢ zgodne
z wytycznymi BN i PN. Dla zakreséw gdzie nie ma okreslonego w normach badania nalezy stosowaé wytyczne
krajowe lub procedury okreslone przez Inwestora. Wykonawca ma obowiazek poinformowaé o terminach,
rodzaju i miejscu badania Inspektora Nadzoru. Prébki wykorzystywane w badaniach bedg pobierane losowo.
Informacje o wynikach badan zostang przekazane w formie pisemnej Inwestorowi.

W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania prébek,
dokonywania pomiaréw lub prowadzenia badai materiatéw na wiasny koszt. W takim wypadku Wykonawca i
jego dostawcy oraz producenci materialéw dostarczonych na budowe majg obowigzek zapewnié
przedstawicielom Inwestora potrzebna do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania prowadzone
przez Inwestora ujawnig, iz przekazane przez Wykonawce badania i raporty nie sg wiarygodne Inwestor ma
prawo przeprowadzi¢ ponowne badania w niezaleinych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami
powtdrnych badan obcigzony jest Wykonawca.
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7.3 Certyfikaty, atesty i deklaracje

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za spetnienie wymagan jakosciowych materiatéw uiytych
do realizacji robot,

Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano atest zgodnosci majacy w zaleznoéci od rodzaju wyrobu forme:

*  certyfikatu — na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdéw i dokumentéw
technicznych

*  deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z obowigzujaca norma (PN-EN 1176, DIN 79000:2012:05) lub
aprobata techniczng jezeli nie sa objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

Ponad to wykorzystane na budowie materiaty maja wykazywac zgodnosé z wytycznymi
zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak réwniez z BN i PN.

Wszelkie materialy i elementy budowlane stosowane na budowie wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie koniecznoéci zastosowania materialdw zamiennych po zatwierdzeniu przez
Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.

7.4 Kontrola robét - dane szczegétowe

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
®  sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja;
e kontrole prawidtowosé¢ wytyczenie robdt w terenie;
*  sprawdzenie przygotowania terenu;
*  kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;
® ocena poszczegolnych etapdw robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Roboty ziemne i przygotowawcze

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatdw z DP i ST. Zageszczenie i nosnosé
gruntéw w korytach nawierzchni ma byé badana w dwéch losowo wybranych punktach dziennej dziatki roboczej.
Parametry uzyskane powinny odpowiadaé wytycznym DP i ST. Tolerancje dopuszczalne dla koryta gtebokosci do
3m wynoszg ok. 1cm.

Podbudowy i podsypki

Kontrola polega na stwierdzeniu zgodnosci wykorzystanych materiatow z DP i ST. Nalezy kontrolowaé
uziarnienie kruszyw oraz zawartoé¢ zanieczyszczen obcych - czestotliwosé kontroli minimum 1 raz w trakcie
realizacji budowy nawierzchni, na dziatce o powierzchni do 350m?. Prébki weryfikujace jakos$¢ kruszyw powinny
by¢ pobierane przez Wykonawce losowo, z roziozonej juz warstwy przed jej zageszczeniem. Inspektor Nadzoru
musi mie¢ wglad do wynikéw badan. Grubosé kazdej warstwy podbudowy Wykonawca powinien mierzyé
bezposrednio po jej zageszczeniu, minimum w dwdch wybranych losowo miejscach dziennej dziatki roboczej.
Odchytki dopuszczalne nie powinny przekraczaé 10%.

Nawierzchnie

Kontrola prac polegac bedzie na sprawdzeniu zgodnosci elementéw z DP | ST. Przed przystgpieniem do
roztozenia nalety sprawdzi¢ czy wybrany produkt posiada aprobate techniczng . Kontroli podlegat bedzie sposéb
utoZenia i profil gérnej warstwy podbudowy. Spadki poprzeczne maja by¢ wykonane z poziomicg, powinny byé
zgodne z DP, zakres tolerancji rozbieinosci wynosi 0,3%. Kontroli podlegaé to czy spadki prowadzone na
zrealizowanych nawierzchniach prawidtowy odptyw wad opadowych. :

Urzadzenia sitowni plenerowej i elementy mate] architektury

Kontrola prac polega¢ bedzie na ogledzinach poszczegdlnych elementdw wyposazenia i sprawdzeniu
zgodnosci ich lokalizacji z DP, ST i KT, oraz zgodnodci sposobu montazu z wytycznymi producenta. Materiaty
wbudowane mogg zostac sprawdzone takie przez kontrole dowoddw dostaw czy opiséw opakowan. Kontroli

moze podlegac takie stan urzadzer po transporcie czy montazu.
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Roboty ogrodnicze

Kontrola jakosci prac polega na sprawdzeniu zgodnosci z DP i ST zastosowanych roélin i materiatéw .

8 ODBIOR ROBOT

Terminy i sposdb odbioru robét zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajacego.
9 PODSTAWA PLATNQSCI

Terminy i sposéb odbioru robét zostang okreslone w ramach umowy przez Zamawiajacego.
10 NORMY | PRZEPISY

Przyjmuje sig w dekumentacji, iz pomimo wskazania w ramach ST lub DP norm i przepiséw
odnoénych sugerowanych jako podstawowe, Wykonawca stosowat bedzie normy i przepisy

obowigzujace, aktualne i ostatnio wydane.
Lista podstawowych przepisdw i norm:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U . 2006 nr 156 poz. 1118),

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. u. 2008 nr 26 poz. 150),

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z péin. zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107,
poz. 679),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rohét budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodnoéci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnodci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE {Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011)
PN-EN-1176 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie,

DIN 79000:2012:05 wymagania dotyczace bezpieczeristwa dla wyposazenia tzw. sitowni zewnetrznych
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