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Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierd
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z poin. zm.), art. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. |
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlar
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poén. zm.), § 11 ust 1 pkt1,§ 151§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzen:
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznyc
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pani mgr inz. Anna Maria Aksman
urodzona dnia 10.08.1982 r. w Tarnowie
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0336/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Anna Aksman
posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W Wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegétowy zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong
specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego” w  zakresie sporzqdzania projekiu  architektoniczno-

budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
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EUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K8S-CVS-1EG *

Pani Anna Maria Aksman o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0057/13

adres zamieszkania ul. Reymonta 29/33, 33-100 Tarndw

jest cztonkiem Matopolskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ’

£8 2godnosc
Z oryginaiem
mgr inz. ANNA AKSMAN
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* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA
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2. Zakres opracowania
3. Opis elementéw konstrukcyjnych
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. Wytyczne wykonawcze

Zatgcznik do projektu Budowlanego

1.Opinia geotechniczna

2. Obliczenia

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Rzut fundamentow
Rzut przyziemia

Rzut wiezby
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Rzut wiezby gornej




1. Podstawa opracowania STAROISTA TARNOWSK]

- Zlecenie inwestora
- projekt architektoniczny

- hormy i wytyczne branzowe

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje projekt techniczny konstrukcyjny na
elementy Zelbetowe dla zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie przestrzeni

publicznej w miejscowosci Dgbréwka Szczepanowska dziatka nr 295 obreb 0002.

3. Opis elementéw konstrukcyjnych

' Stopiyfﬁmdahenrtowie
Stopy fundamentowe pod projektowang altane grillowg wykona¢ jako zelbetowe,

posadowionych na warstwie chudego betonu gr. 10 cm, ponizej poziomu przemarzania

gruntu. Altana, posadowiona na poziomie od -1,25m ponizej poziomu 0,00 wedtug

3.1 Fundamenty

projektu architektury. Fundamenty wykonac¢ z betonu B-25 zbrojone stalg AIlIN #12mm
i A-0 0 6mm Pod fundamentami wykonaé warstwe gr. 10 cm betonu podktadowego
B10. Wymiary stopy fundamentowej 50x50cm wysoko$é 120cm. tawy zbroi¢ pionowo
4 # 12mm + strzemiona 0 6 co 15cm.

Fundament pod grilla
Zaprojektowano plyte fundamentowg betonowg B15 gr. 20 cm pod ptytg wykonaé
warstwe zwiru zageszczonego gr. 30cm

3.2 Elementy drewniane

Zaprojektowano altane konstrukeji drewnianej o wymiarach 6,0x6.0 m .
Gtowng konstrukcje nosng stanowig stupy drewniane w rozstawie osiowym 2,0x2,0m.
Na stupach oparte murtaty i belki drewniane. Na murtatach oparte krokwie.

Wiezba dachowa kat nachylenia dachu 20 stopni.
Drewno klasy C24
Przekroje elementow :

— stupy drewniane:
sd1.1 -16x16cm
sd1.2 -12x12cm
$d1.3 -10x10cm

—  Krokiew:

k-1 8/16cm
k-2 5/10cm

— Murtata:
mr1.1 16x16cm
mr1.2 12x12cm
mr1.3 — 10x10cm



SITAROSTA TARNOWSK)

Belka drewniana
Bd-1 20x25cm
Bd-2 16x16cm

5. Wytyczne wykonawcze

1.
2.

6.

Wykopy wykonywaé z rozkopem o nachyleniu skarpy 1: 2 do 1:4

Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Wykop powinien
by¢ chroniony przed zalewaniem wodg opadows, a w zadnym razie nie wolno
dopusci¢ do stagnowania wykopie.

Roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki

inzynierskiej. Przed przystapieniem do betonowania nalezy uzyskaé akceptacje

- -hadzoru dotyczgcg utozenia zbrojenia. Deskowania powinny byé¢ doktadnie

oczyszczone, a wszelkie zatopione w betonie elementy odpowiednio
unieruchomione. Nalezy przestrzega¢ zasady pozostawiania betonu w
deskowaniach do momentu uzyskania przezen wytrzymato$ci nie mniejszej niz
65% wartosci docelowej. Uzywajac do betonowania pomp nalezy pamietaé o
niebezpieczenstwie zniszczenia deskowan oraz zbrojenianie do$¢ starannie
powigzanego.

Stosowa¢ wyroby i materiaty budowlane z odpowiednimi $wiadectwami jakosci
lub aprobatami technicznymi.

Pokrycie nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta na podstawie
katalogow

Materiaty

_ » Stal zbrojeniowa A-llIN;_A-0 S .

 Beton B25, B10

° Drewno klasa C24
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STAROSTA TARNOWSKI

OPINIA GEOTECHNICZNA

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowos$ci Dabréowka
Szczepanowska dz. nr 295 obreb 0002

Na podstawie § 4 ust. 3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia; 2012r. ,w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” (Dz. U. z 2012r.
Nr 463) obiekt objety opracowaniem =zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

W  obszarze planowej inwestycji nie stwierdzono wystepowania

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na powyzsze, warunki gruntowe w

obszarze inwestycji klasyfikuje sie jako proste.

Sporzgdzit:

mgrinz. ANNA AKSMAN
UPRAWNIENIA BUDOWIANE
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Tarnéw, kwiecien 2019



Wiazar Jetkowy 5.3
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAEOSCIOWE WIAZARA JETKOWEGO

Autor:
Tytut: altana

DANE:
Szkic wigzara

4L,34 0, 16 600,0 16, 34,0,
Y 700,0 ¥
-+

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej ¢ = 20,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=7,00 m

Rozstaw murfat w swietle 1, = 6,00 m

Poziom jetki h= 0,74 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Odlegtos¢ w $wietle podpra¢ murlaty 1, =2,00 m
Wysieg wspornika murfaty 1, = 0,50 m

Dane materialowe:
- krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24

- jetka 11,5/11,5 cm z drewna C24,
- murlata 16/16 cm z drewna C24
Obcigzenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
g, = 0,15 kN/m2

- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=300 m
n.p.m., nachylenie potaci 20,0 st.):

- na polaci lewe;j Sk = 0,65 kKN/m?2

- na potaci prawej Sgp = 0,56 kKN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa III, teren A, wys. budynku z =5,0
m):

- na potaci nawietrznej Py 1= -0,36 kN/m2
- na polaci nawietrznej P = 0,04 kN/m?2
- na potaci zawietrznej Pp = -0,16 kN/m?



-2- STAROSTA TARNQOY

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi g = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie state jetki : gj = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : Pjk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki F,.=1,0kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKT:

Obwiednia momentéw [kNm]

0,59 0,57

0,12

0,57

0,59

0,12

032, 1,62 i 1,55 y 1,55 . 1,62 0,32,
. i 7.0 ! %
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezel (podpoga) V [kN] H [kN] kombinacja SGN
2 (A) 3,86 7,32 K2: stale-max+$nieg
-0,82 -0,79 K26: stale-min+wiatr z lewej
-0,35 -1,14 K28: stale-min+wiatr z prawej
6 (B) 3,86 -7,32 K7: state-max-+s$nieg-wariant II
i =082 |7 0;79 | K28 stale=min+wiatr z prawej -
-0,35 1,14 K26: stale-min+wiatr z lewej
3,62 -7,32 K2: stale-max+$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymalosci C24

- T;rn,k =24 MPa, ft’(),k =14 MPa, fC,O,k =21 MPa, fV,k =2,5 MPa, Eosmean =11 GPa, pk = 350
kg/m

Krokiew 7,5/16 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktosé
xy=58,6 < 150
Az =797 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K11 state-max+$nieg-wariant I1+0,90-wiatr z prawej-wariant II
M =-0,47 kNm, N=7,01 kN
fm,y,d = 14,77 MPa, fc,0,d = 12,92 MPa
om,y,d = 1,46 MPa, cc,0,d = 0,58 MPa




ke,y = 0,736, ke,z = 0,466
oc,0,d/(ke,y fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,160 < 1
oc,0,d/(ke,z"fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,196 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murlacie
decyduje kombinacja: K4 state-max-+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant II

M = -0,06 kNm, N=747kN
fm,y,d = 14,77 MPa, fc,0,d = 12,92 MPa
om,y,d = 0,29 MPa, oc,0,d = 0,77 MPa

(o¢,0,d/fc,0,d)? + om,y,d/fm,y,d = 0,023 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K11 stale-max-+snieg-wariant I1+0,90- wiatr z prawej-wariant I1

M =-0,47 kNm, N=7,01kN
fm,y,d = 14,77 MPa, fc,0,d = 12,92 MPa
om,y,d = 2,43 MPa, oc,0,d = 0,97 MPa

— ('Oc,O,'d/f'c;O',d)Z""om,y,d/fm;y,d: T
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murlata a kalenica)
decyduje kombinacja: K15 stale-max-+wiatr z lewej-wariant II
ufin = 0,61 mm < upet fin =1/200 =3381/200 = 16,91 mm (3,6%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 stale-max-+snieg
ufin = 0,28 mm < upet fin =2°1/200 = 2:344/200 = 3,44 mm (8,1%)

Jetka 11,5/11,5 em z drewna C24
Smuktosé
Ly =94,3 < 150
Az =943 < 150
Maksymalne sily i naprezenia
decyduje kombinacja: K24 stale-max+montazowe jetki

M = 1,00 kNm, N=2,93 kN
fm,y,d = 12,92 MPa, fc,0,d=11,31 MPa
om,y,d = 3,94 MPa, oc,0,d = 0,22 MPa

ke,y=0, 346, k¢ z=0,346 o _
oc,0,d/(ke,y fe,0,d) + om,y,d/fm,y,d = 0,362 < 1
oc,0,d/(ke,z fc,0,d) + om,y,d/fm,y,d =0,362 < 1
Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K24 stale-max-+montazowe jetki
Ufin = 6,19 mm < upet fin =1/200 =3109/200 = 15,55 mm (39,8%)

Murlata 16/16 cm

Cz¢$¢ murlaty oparta na podporach

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
dz,max = 4,29 kN/m, qy,max = 8,14 kN/m
dz,min = -0,92 kN/m (odrywanie)

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
My =2,14 kNm, Mgz =4,07 kNm
fm,y,d = 14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
O‘m’yjd =3,14 MPa, om,z,d = 5,96 MPa




km:O7
om,y,d/fm,y,d + km- om,z,d/fm,z,d = 0,495 < 1
Km- Gmyd/fmy,d+0mzd/fmzd 0,552 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg
Ufin = 3,16 mm < Unet,fin =1/200 =2000/ 200 = 10,00 mm

Czes$¢ wspornikowa murlaty
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe

dz,max = 4,29 kN/m, qy,max = 8,14 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state- max+smeg

fm,y,d =14,77 MPa, fm,z,d = 14,77 MPa
om,y,d = 0,79 MPa, cmzd— 1,49 MPa
“km=0,7 -

Gm,y,d/fmyd+km szd/fmzd 0,124 < 1
km- Gmyd/fm,y,d+cmzd/fmzd 0,138 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max-+$nieg
Ufin = 0,12 mm < Unet,fin = 2:1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

(31,6%)

(2,4%)

komiee wydnbw— — — — — — — — — — —_______
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