OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU IAGOSPODAROWANIA TERENU
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W MIEJSCOWOSCI DABROWKA SZCZEPANOWSKA

1. STAN FORMALONO - PRAWNY

podstawa opracowania: zlecenie Inwestora

branza: architektura

stadium: projekt budowlany

adres inwestycji: dz. nr 295 obreb 0002
Dgbréwka Szczepanowska

Inwestor: Gmina Ple$na
33-171 Ple$na 240

2. MATERIALY PROJEKTOWE

o uchwata nr XVII/120/08 z dnia 08.03.2008 w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Plesna

o mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o uzgodnienia z Inwestorem

o obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne

3. TEMAT | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany:

IAGOSPODAROWANIE ~ PRZESTRZENI  PUBLICINEJ W  MIEJSCOWOSCI
DABROWKA SZCZEPANOWSKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
dla w/w tematu.

4, LOKALIZACJA, ISTNIEJACE ZAGOASPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatke nr 295 w Dgbrowce Szczepanowskie;.
Dziatka zabudowana, uzbrojona, o nieregularnym ksztatcie. W centralnej
czesci dziatki zlokalizowany plac sportowy, wieza widokowa oraz parking,

od wschodu istniejgcy budynek petnigcy niegdys funkcje szkoty.

Teren pochyty, spadek z kierunku potudniowego w kierunku poétnocnym, liczne
skarpy. Dostep do drogi publicznej istniejgcym.

Dziatki sgsiednie zabudowane — budynki mieszkalne jednorodzinne

z zabudowq towarzyszgcq: budynki gospodarcze.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w granicach zakresu opracowania ulegnie zmianie.
W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie wykonanie altany grillowej
w pothocno-wschodnim narozu z ciggiem pieszym wzdtuz wschodniej granicy.
Dodatkowo przewidziano zaopatrzenie projektowanej przestrzeni publicznej
w elementy mate] architektury jok kosze, tawki, stoliki, stojaki rowerowe oraz
wygospodarowano plac z przeznaczeniem na zaplecze sanitarne w postaci
toalety typu ,TOI-TOI". W potudniowo-wschodniej czesci opracowania
zaplanowano wykonanie schodow — pomostu, umozliwiajgcego funkcjonale



potgczenie projektowanej przestrzeni publicznej z istniejgcg wiezg widokowq.

5.1. OPIS OGOLNY TERENU W GRANICACH ZAKRESU OPRACOWANIA

W granicach zakresu opracowania dziatka wolna od zabudowan,
nieogrodzona. Teren pochyty, spadek z kierunku potudniowego w kierunku
potnocnym, liczne skarpy.

5.2. ALTANA

Projektowana altana na rzucie kwadratu w pdétnocno wschodnim narozu
dziatki.

DANE TECHNICZNE

o gabaryty 6,16x6,16m

o powierzchnia zabudowy 37,95m?2

o powierzchnia uzytkowa 35,28m?2

o wysokos¢ 4,33m

o dach kopertowy o symetrycznych potaciach, kat nachylenia 20°

5.3. MALA ARCHITEKTURA

W ramach przedmiotu opracowania zaprojektowano elementy matej
architektury.

LAWKI — 12 szt.
przewidziono dwa rodzaje tawek: proste bez oparcia (8 szt.) oraz narozne
(zlokalizowane w altanie — 4 szt.)

STOLIKI (altana) — 4 szt
KOSZE — 8 szt.
STOJAKI NA ROWERY — 3 szt
OBUDOWA TOI-TOI — 1 szt.
GRILL (altana) — 1 szt.
LAMPA SOLARNA LED — 2 szt

5.4. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Wzdtuz wschodnie] granicy zaprojektowano cigg pieszy wykonany z ptyt
betonowych z wypetnieniem zwirowym przestrzeni miedzy ptytami

a obrzezem betonowym. W potudniowo-zachodnim narozu zakresu
opracowania powstaty plac o nawierzchni zwirowe] wytozony gtazami
kamiennymi oraz nasadzony zielenig niskg urzgdzong.

5.5. OGRODZENIE

Ogrodzenie przewidziano wzdtuz wschodniej granicy. W zwigzku z istniejgcym
stupem napowietrznych linii elekiroenergetycznych S$redniego napiecia
zlokalizowanym w granicy dziatki, ogrodzenie zaprojektowane nierdwnolegle
do granicy. Wysokos$¢ ogrodzenia 1,20m.

5.6. BILANS TERENU

powierzchnia zakresu opracowania —2665,61m?2
powierzchnia biologicznie czynna —2123,57m?2
powierzchnia nawierzchni utwardzonej (kostka) —287,15m?2

powierzchnia nawierzchni zwirowej —238,64m?



powierzchnia obrzeza —11,13m?2
ogrodzenie — gabiony -5,12m?2

6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z uchwatqg nr XVII/120/08 Rady Gminy Plesna z dnia 08.03.2008r.

W sprawie miegjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatka nr
295 w miejscowosci Dgbrowka Szczepanowska znajduje sie na terenie
oznaczonym symbolem:

o I-2U(p) — tereny zabudowy ustugowej z zakresu ustug publicznych

o I-11R — tereny gruntow rolnych i zabudowy zagrodowej

w gospodarstwach rolnych

W obrebie zakresu opracowania przeznaczenie terenu oznaczone symbolem
I-11R, gdzie dopuszcza sie lokalizacje infrastruktury turystycznej, w tym ciggow
pieszych, sciezek rowerowych, droég konnych itp., w szczegdlnosci

z wykorzystaniem istniejgcych drog stanowigcych do pdl.

7. WARUNKI | SZCZEGOLOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o rodzaj inwestycji — infrastruktura turystyczna

o nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona przez MPZP —zachowana
. szerokosc¢ elewaciji frontowej — 16,16m

o wysokosc altany — 4,33m

o geometria dachu — dach kopertowy o symetrycznych potaciach, kat

nachylenia 20°

8. WARUNKI | WYMAGANIA OCHRONY SRODOWISKA | ZDROWIA LUDIZI
ORAZ DIZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE)

o bez wycinki drzew i krzewow

o teren inwestycji nie jest potozony w obrebie wpisanym do rejestru
zabytkow

9 OBSLUGA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Dostep do drogi istniejgcym zjazdem.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY OSOB TRZECICH

o projektowana inwestycja nie spowoduje utrudnienia w dostepie do
drogi publicznej wtascicielom dziatek sgsiednich, nie pozbawi ich
mozliwosci korzystania z medidw, dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

o dla ztozonego programu uzytkowego nie wystepujg zwigzane
z eksploatacjg obiektu emisje hatasu, wibracji i promieniowania, w tym
jonizujgcego, jak rowniez nie powstaje pole elektiromagnetyczne oraz
nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody

11. OCHRONA OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy — na terenie objetym inwestycjg nie wystepujqg tereny gornicze.



12.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu (art. 74 ust 1 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska)

w frakcie tfrwania prac budowlanych Inwestor  realizujgcy
przedsiewziecie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone Srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania ferenu i stosunkéw wodnych (art. 75 ust 1
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska)

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie

i przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z redlizacjg konkretnej inwestycji (art. 75 ust 2 ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska)

opracowat mgr inz. arch. Artur Grodzinski



OPIS TECHNICINY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W MIEJSCOWOSCI DABROWKA SZCZEPANOWSKA

1. TEMAT | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany:

IAGOSPODAROWANIE ~ PRZESTRZENI ~ PUBLICINEJ W  MIEJSCOWOSCI
DABROWKA SZCZEPANOWSKA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy terenu dla
w/w tematu.

2. STAN ISTNIEJACY - OPIS OGOLNY

Zadanie inwestycyjne obejmuje dziatke nr 295 w Dgbrowce Szczepanowskiej.
Dziatka zabudowana - istniejgcy plac sportowy, wieza widokowa, parking,
budynek bytej szkoty. Budynek bytej szkoty murowany, parterowy ze strychem.
Wieza widokowa piecio-kondygnacyjna, drewniana.

W granicach zakresu opracowania dziatka wolna od zabudowan,
nieogrodzona.

3. STAN PROJEKTOWANY - FUNKCJA, ZALOZENIA, DANE TECHNICZNE

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziono wykonanie altany grillowej
z elementami matej architektury oraz utwardzeniem nawierzchni. Catos¢ ma
petni¢ funkcje przestrzeni publicznej.

Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Elementy drewniane zabezpieczone Ssrodkami przeciwgrzybicznymi oraz
drewno  ochronnymi, zaimpregnowane  specjalistycznymi  srodkami
ochronnymi, w kolorze kasztan. Elementy betonowe wykonane w technologii
betonu wodoszczelnego.

3.1. ALTANA

Projektowana altana na rzucie prostokagta o wymiarach 6,16x6,16m,

konstrukcja drewniana z drewna klasy min. C24, dach z blachy na rgbek.
DANE TECHNICZNE

o gabaryty 6,16x6,16m

o powierzchnia zabudowy 37,95m2

o powierzchnia uzytkowa 35,28m2

. wysoko$¢ 4,33m

o dach kopertowy o symetrycznych potaciach, kat nachylenia 20° dach

kopertowy o symetrycznych potaciach, kat nachylenia 20°

3.1.1. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN BUDOWLANYCH

FUNDAMENTY

Lelbetowe o przekroju 50x50cm z betonu B-25, na warstwie chudego betonu
B-10.

StUPY

Drewniane o przekroju 16x16, 12x12, 10x10 cm.

BELKI




Drewniane o przekroju 20x25, 16x16, 12x12, 10x10cm.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO

3.1.2. OPIS ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

Podtoze wykonane z ptyt betonowych imitujgcych drewno. Obrobki
blacharskie ocynkowane w kolorze grafitowym. Elementy konstrukcji
drewnianej malowane na kolor kasztan.

3.1.3. KOLORYSTYKA ELEWACIJI | DACHU
Dach z blachy nargbek w kolorze grafitowym, konstrukcja drewniana w kolorze
kasztan.

3.2. MALA ARCHITEKTURA

Laprojektowano elementy uzupetniajgce jak tawki, kosze, stojaki rowerowe itp.
Wszystkie elementy posadowione na fundamentach betonowych.

Drewno malowane na kolor kasztan, elementy stalowe ocynkowane w kolorze
grafitowym.

3.2.1. LAWKA - 8 szt.
tawka o wymiarach 160x50, wysokos¢ 45cm.

Siedzisko z kantdwek drewnianych, nogi betonowe.

tawki zaprojektowane w bezposrednim sqgsiedztwie altany oraz wzdtuz ciggu
pieszego.

3.2.2. LAWKA NAROINA - 4 szt.
tawka o wymiarach 200x200, wysokoS$¢ 45cm.

Siedzisko z kantéwek drewnianych, nogi betfonowe.

tawki zlokalizowane w altanie.

3.2.3. STOLIK -4 szt.
Stolik o wymiarach 80x80bm, wysokos$¢ 75cm.

Blat drewniany, nogi betonowe oraz stalowe.

Stoliki zZlokalizowane w altanie.

3.24. KOSIZ - 8 szt.
Kosz o wymiarach 50x50cm, wysokos¢ 60cm.

Wktad 30x50cm, sciety ostrostup.

Obudowa: 2 nogi betonowe, 2 drewniane.

Kosze zlokalizowane w sgsiedztwie altany oraz wzdtuz ciggu pieszego.

3.2.5. STOJAK ROWEROWY - 3 szt.
Stojak trzy-stanowiskowy o wymiarach 160x50cm, wysokos$¢ 45cm.

Rama stalowa, nogi boczne betonowe.

Stojaki zlokalizowane w poblizu altany oraz przy wejsciu.

3.2.6. OBUDOWA TOI-TOI -1 szt.
Obudowa o wymiarach 191x150cm, wysokos¢ 270cm.
Jedna ze scian petna betonowa, druga oraz zadaszenie azurowa z kantdwek



drewnianych.
Obudowa zlokalizowana w poblizu altany.

3.2.7. GRILL -1 szt.
Grill betonowy o wymiarach 120x120cm, wysokos¢ 100cm.

Grill zZiokalizowany w centrum altany.

Obudowa zlokalizowana w poblizu altany.

3.2.8. LAMPA SOLARNA LED - 2 szt.
ZLaprojektowano 2 lampy solarne LED o mocy zrodta Swiatta 12W (iloS¢ diod LED
12x1V). Moc panelu solarnego 27W (+/-15%) 15V/1,8A, panel krzemowy
monokrystaliczny. Temperatura swiatta 4000-7500K. Natezenie Swiatta 12-20lux.
Zywotno$¢ >50 000h. Temperatura pracy -20 — +60. Stopien szczelnosci IPé5.
Akumulator zelowy 12V 38Ah. Powierzchnia oswietlona o srednicy é6m.

Lampa solarna LED aluminiowa anodowana wyposazona w panel stoneczny
z konfrolerem i czujnikiem zmierzchowym oraz akumulator. Pilot zdalnego
sterowania umozliwia wtgczenie/wytgczenie, ustawienie czasu i jasnosci
Swiecenia oraz sposobu tadowania. Kontroler zabezpieczajgcy przed
roztadowaniem czy zwarciem akumulatora. Natezenie swiatta 100%

w pierwszych 4 godzinach pracy, 50% do wschodu stonca. Praca przez 5-7
pochmurnych dni.

Lampy nalezy dopasowac do istniejgcych lamp zamontowanych w poblizu
wiezy widokowe,.

3.3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Zaprojektowano ciqg pieszy wzdtuz wschodniej granicy dziatki. Ptyty betonowe
imitujgce drewno utozone nieregularnie, przestrzenie miedzy ptytami

a obrzezem wysypane zwirem. Obrzeze betonowe.

DANE LICZBOWE

o ptyty betonowe —287,15m?2
. ZWir —238,64m?
o obrzeze -11,13m?2
WARSTWY

o ptyty betonowe —-4cm

o podsypka -5cm

o podbudowa -20cm

3.4. OGRODZENIE

Zaplanowano ogrodzenie wzdtuz wschodniej granicy.

Zaprojektowano dwa typy ogrodzenia: azurowe z modutdéw drewnianych oraz
ogrodzenie petne tzw. gabiony wypetnione kamieniami.

Kosze gabionowe ustawione na poczgtku i kohcu oraz w srodku ogrodzenia
dzielg panele azurowe na trzy rowne odcinki.

Wysokos$¢ ogrodzenia 120cm.



3.5. SCHODY

Zaprojektowano schody tgczgce projektowang przestrzen publiczng
zistniejgcq wiezqg widokowq. Konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana na
kolor grafitowy. Stopnie wykonane z deski kompozytowe.

4. INSTALACJE
le wzgledu na charakter przedmiotowe] inwestycji nie zaplanowana
zaopatrzenia w instalacje elekiryczng, wod-kan, gaz, c.o.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowana przestrzen publiczna dostepna dla 0sob niepetnosprawnych,

w tym dla oséb poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. Zaplanowano ciggi
piesze szerokosci od 120 do195cm, powierzchnia komunikacyjna bez stopni,
w strefie wejscia (poczgtek Sciezki przy parkingu) kraweznik obnizony, tworzgcy
bezprogowe przejscie.

6. UWAGI
Obiekt budowlany nalezy budowac i utrzymywac zgodnie z warunkami
technicznymi , jokim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane i ich

usytuowanie oraz warunkami technicznymi  uzytkowania  obiektoéw
budowlanych.

Rozpoczecie robdt budowlanych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe. Prace przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie
objetym pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt budowlanych Inwestor jest
obowigzany zawiadomi¢ witasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego
nadzor autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robét. Do uzytkowania
obiektu budowlanego mozna przystgpi¢c po zawiadomieniu wtasciwego
organu o zakonczeniu budowy i uzyskaniu decyzji.

Wszystkie materiaty budowlane instalacyjne wykonczeniowe powinny
posiada¢ aprobaty, kryteria techniczne pod kgtem dopuszczenia ich do
stosowania pod wzg. zdrowotnym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 8.11.2004r.(Dz. U. Nr 249, p0oz.2497).

opracowat mgr inz. arch. Artur Grodzinski
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest

IAGOSPODAROWANIE ~ PRZESTRZENI ~ PUBLICINEJ W  MIEJSCOWOSCI
DABROWKA SZCZEPANOWSKA

Inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gorniczych, ze wzgledu na swoj
charakter nie powoduje koniecznosci wycinki drzew, nie powoduje zadnych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

2. ZAKRES ROBOT INWESTYCYJNYCH

o wytyczenie geodezyjne

o korytowanie i profilowanie terenu

o wykonanie fundamentow

o wykonanie podbudowy

o wykonanie obrzegowania

o wykonanie nawierzchni

o montaz matej architektury

. wywiezienie odpaddéw budowlanych
o prace wykonczeniowe

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie objetym inwestycjg nie ma elementdw wptywajgcych
bezposrednio na zwiekszenie zagrozenia bezpieczenstwa osoéb.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCIZAS REALIZACJI
ROBOT

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY DOKONYWANIU PRAC ZIEMNYCH

o upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu ( moze miec
miejsce gdy brak jest wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu)

o potrgcenie pracownika lub osoby postronne] tyzkg koparki przy

wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla
0sOb postronnych ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

o zasypanie pracownika w wykopie wagsko przestrzennym (brak
zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina
naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym z wykopu)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANO-

WYKONCZENIOWYCH

o upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi
obiektu, brak zabezpieczenia rusztowan)
o przygniecenie pracownika elementem do zamontowania, materiatem,

z ktérego bedzie sie budowac¢ podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu rusztowan (przebywanie pracownika
w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego
elementu, powiekszonym z kazdej strony o okoto 6, 0 m)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT

WYKONCZENIOWYCH

o upadek pracownika z wysokosci ( brak balustrad ochronnych przy




podestach roboczych, rusztowania; brak stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

o uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronne]  (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH PRZY

UZYCIU MASZYN | URZADZEN TECHNICZNYCH

o porazenie prgdem elekirycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych  urzgdzenia  mechaniczne  przed — uszkodzeniami
mechanicznymi)

pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped

5. OINAKOWANIE WYDZIELONYCH MIEJSC PROWADZENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie oznakowania w widocznych punktach zgodnie
z 0goInymi wytycznymi

o tablica informacyjna inwestycji

o wteren budowy - zakaz wstepu osobom postronnym”

Tablice lokalizowane w strefie ogrodzenia.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH

Przed rozpoczeciem inwestycji, jak rowniez w trakcie wykonywania kazdego

etapu robodt, robotnicy zostang przeszkoleni co do zakresu i charakteru

wykonywanych robét i ich kolejnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce szkolenia:

o szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

o zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

o zasady bezposredniego nadzoru nad  pracami  szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

o zasady stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualnej

oraz odziezy i obuwia roboczego

7. PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW | WYROBOW
Materiaty budowlane przywozone i sktadowane bedqg etapami w ilosci
przeznaczonej do natychmiastowego wbudowania.

Przewidywane przemieszczenie materiatow:

o recznymi Srodkami fransportu (elementy i materiaty drobne) na
odlegtosci do 50 metrow

o mechanicznym (samochody), materiaty masowe (stal zbroj., blacha,
beton)

8. SRODKI TECHNICINE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

. zabezpieczenie robotnikdw w sposdb bezposredni w srodki ochronne
(obuwie, rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)

o zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

o utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu i urzgdzen



o zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem
poszczegdlnych robdt przez osoby uprawnione (kierownik roboft,
kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego)

9. DOKUMENTACJA BUDOWY

Laktada sie, iz dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg
(dokumentacja techniczna, dziennik budowy, itp.) bedzie przechowywana

w istniejgcych pomieszczeniach inwestora na terenie budowy.

opracowat mgr inz. arch. Artur Grodzinski



