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Remont konserwatorski kapliczki  z krucyfiksem w Stróżach 

Opis do projektu zagospodarowania: 

Opis lokalizacji: 

Kapliczka objęta niniejszym projektem zlokalizowana jest w Stróżach na działce nr 237  

na skrzyżowaniu dróg powiatowych K1410 i K1408. Jest to niewielka budowla kamienna  

z krucyfiksem.  

 

1. Przedmiot inwestycji;   

Remont konserwatorski kapliczki oraz wykonanie fundamentu pod kapliczką. 
 

2. Istniejące zagospodarowanie; 
 

Obiekty kubaturowe: 

Kapliczka objęta projektem. Jest to kamienny cokół z krzyżem (krucyfiksem) 

Kapliczka zlokalizowana jest na chodniku drogi K 1410. 

Komunikacja: 

Ogólny dostęp z drogi publicznej i chodnika.  

 

Uzbrojenie: 

Obiekt nie koliduje z żadnym uzbrojeniem podziemnym. 

 

Ukształtowanie: 

Teren jest lekko pochyły w kierunku północnym i wschodnim od chodnika obydwu dróg 

powiatowych. 

 

Zieleń: 

Przed kapliczką od strony południowej jest urządzony zieleniec obramiony krawężnikiem 

drogowym.  

 

Gospodarka wodna: 

Wody opadowe są odprowadzane na teren przy kapliczce, skąd spływają na działkę nr 393. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie; 
 

     Nie projektuje się zadniej zmiany w zagospodarowaniu.   
 

4. Zestawienie powierzchni;  

 

Pow. zabudowy kapliczki  objętej projektem                                                                1,04 m
2
 

  

Obliczenie wskaźników zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie ma zastosowania  

w niniejszym projekcie. 
 

5. Projektowana inwestycja dotyczy obiektu zabytkowego wpisanego do Gminnej Ewidencji 

Zabytków.  

 

6. Działka nie leży na terenie podlegającym wpływom kopalni, zagrożenia powodzią  

i zagrożenia usuwiskiem. 

 

7. Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
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użytkowników projektowanego remontu obiektu i jego otoczenia  
 

 Remont konserwatorski obiektu kapliczki nie wywiera negatywnego wpływu na 

środowisko naturalne i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  

9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiotową inwestycję nie zalicza się do 

inwestycji oddziaływującej negatywnie na środowisko i nie wymaga uzyskania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

 Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji, w ilościach 

powodujących jakiekolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień  

i opracowań. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie wpływają ujemnie na 

środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne  

z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

 Projektowany  remont konserwatorski kapliczki nie wymaga wycinki drzew i krzewów 

podlegających ochronie. 

 Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje 

się w strefie chronionego krajobrazu, nie występują na nim pomniki przyrody ani inne 

elementy przyrodnicze podlegające ochronie.   

 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  

o ochronie przyrody, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania 

przedsięwzięcia: inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami objętymi ochroną na 

podstawie ustawy  

o ochronie środowiska, a w szczególności na obszarze “Natura 2000”. Najbliższe obszary 

objęte przepisami o ochronie przyrody to Ciężkowicko- Rożnowski Park Krajobrazowy 

odległy o 0,02 km w kierunku południowym. Od obszarów Natura 200 odległości są 

znaczne i niemające wpływu na inwestycję. 

 

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych: 

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono I kategorię geotechniczna przy prostych 

warunkach gruntowych. Zgodnie z §6 ust. 1   Rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (DZ. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463) 

dla niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie 

obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych określa projektant na podstawie badań 

geotechnicznych gruntu.  Obiekt będący przedmiotem inwestycji nie jest wpisany do 

rejestru zabytków.   Występuje w ewidencji zabytków Gminy Zakliczyn. 

 

9. Powierzchnia zabudowy budynku objętego projektem:                                  1,04 m
2
  

 

Obliczenie powierzchni zabudowy dokonano w oparciu o normę PN-ISO 9836 obowiązującą 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn.zm.). 

 

10. Określenie obszaru oddziaływania obiektów: 

Ustalenie obszaru dokonano w oparciu o analizę następujących parametrów: 
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Parametry odległości: 

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości znacznie 

przekraczających odległości minimalne określone Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku –  w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

Parametry zajęcia terenu: 

Podczas wykonywania robót budowlanych wykorzystany będzie teren działki nr 237, do 

której inwestor posiada tytuł prawny dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Parametry sanitarne: 

 Usuwanie odpadów komunalnych w formie uschniętych kwiatów do kontenera poza 

obrębem kapliczki. 

 Obiekt nie emituje zanieczyszczenia powietrza, ponieważ nie posiada żadnych źródeł 

emisji jakichkolwiek zanieczyszczeń. 

 Obiekt nie emituje ponadnormatywnego hałasu w dzień. 
 

Parametry doświetlenia światłem dziennym: 

Projekt spełnia przepisy §13 i 60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

mieszkalne i ich usytuowanie. Nie ogranicza dopływu światła dziennego do budynków 

sąsiednich.  
 

Warunki bezpieczeństwa pożarowego: 

Inwestycja zlokalizowana jest  w odległości znacznie przekraczającej określona bezpieczne 

odległości w przepisach techniczno-budowlanych. Przepis §271 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku – w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie nie ma zastosowania do budynku 

zabytkowego, który jest poddany jednie remontowi konserwatorskiemu bez przebudowy, 

rozbudowy i nadbudowy. 

Woda do celów przeciwpożarowych nie jest wymagana dla tego typu obiektów.     
 

Wnioski: 

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami: 

 §12 (odległość od granicy działki budowlanej) 

 §13 (zacienienie) 

 §23 (lokalizacja istniejącego miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych) 

 §60 (minimalny czas nasłonecznienia pomieszczeń) 

 §271 – 273 (bezpieczeństwo pożarowe) 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i ich usytuowanie oraz art. 

5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego (interes osób trzecich).  

Inwestycja: 

 nie powoduje zacienienia sąsiednich budynków 

 nie pozbawia dostępu do drogi publicznej 

 nie ogranicza dostaw mediów 

 nie stwarza żadnych uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

W obiekcie nie będzie działalności mogącej przyczynić się do powstawania hałasu 

uciążliwego dla środowiska i otoczenia.   Remont został zaprojektowany w sposób, który 
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nie powoduje wibracji – drgań przenoszących się w podłożu gruntowym oraz przez 

konstrukcję obiektu, powodujące mechaniczne oddziaływanie na ludzi i środowisko. 

Projektowany remont nie spowoduje  emisji promieniowania elektromagnetycznego, nie 

wystąpi także transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

 

W wyniku dokonanej analizy należy stwierdzić, że projektowana inwestycja na dz. nr 237  

w Stróżach spełnia wymogi obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, ochrony 

środowiska i nie narusza interesu osób trzecich, o których traktuje art. 5 ust. 1 Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane.   

 

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje: 

 działkę nr 237, 393  
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Opis techniczny: 

 

1. Przeznaczenie i program użytkowy; 

Obiekt objęty projektem jest artefaktem kulturowym służącym celom kultu religijnego.    

Projekt remontu i rekonstrukcji nie wprowadza zmian w przeznaczeniu i programie 

użytkowym obiektu. 

 

2. Zestawienie powierzchni użytkowych: 

 

Powierzchnia zabudowy m
2
  1,04 

Powierzchnia użytkowa m
2 

-------   

Kubatura m
3
) 0,31     

Wysokość obiektu   2,76  

 

Obliczenie powierzchni użytkowych dokonano w oparciu o normę PN-ISO 9836 obowiązującą na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.). 
 

Remont obiektu nie narusza interesu osób trzecich, o których mowa w art. 5 prawa 

budowlanego. 

 

3. Forma architektoniczna:   

Kapliczka posiada rzut o kształcie kwadratu. Układ kompozycyjny jednoosiowy 

symetryczny.  Kapliczka jest usytuowana diagonalnie do obydwu dróg. Postać Chrystusa 

jest integralnie związana z masywem krzyża.  

Cała powierzchnia kapliczki tj cokół, gzymsy i krzyż są pokryte wieloma warstwami farb 

olejnych i klejowych oraz emulsyjnych (ostatnia warstwa).  
  

Stan zachowania: 

 Poza zniszczeniami opisanymi w programie konserwatorskim występują uszkodzenia 

budowlane. Jest to znaczne wychylenie kapliczki od pionu w kierunku frontowym czyli 

południowo-zachodnim.   . 

 Nierównomierne osiadanie budowli wynika z braku fundamentu pod kapliczką  

i nieodpowiedniego przygotowania podłoża gruntowego. 

Odniesienie do wymagań art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

Remont obiektu budowlanego wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, 

biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, zaprojektowany został w sposób 

określony  

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając: 

a. spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 
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c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

b. warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów 

b) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego 

c) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

d) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej 

e) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską 

f) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej 

g) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Obiekt będący przedmiotem opracowania spełnia wszystkie powyższe wymagania 

(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane). 

 

Projekt obejmuje prace remontowo-konserwatorskie z przestrzeganiem technologii 

opisanej w programie konserwatorskim oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu 

fundamentu pod kapliczką.   

  

4. Układ konstrukcyjny obiektu:   
 

Obiekt jest jednobryłowy monolityczny. 

 

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Fundament: 

 

Należy wykonać fundament w formie monolitycznej stopy żelbetowej zbrojonej siatką ze 

stali Ø 12 co 20 cm w części dennej i wierzchniej. Wymiary stopy 100 x 100 x 110 cm. Beton 

B 20.  

 

Izolacja: 

 

Na stopie fundamentowej należy wykonać hydroizolację poziomą typu ciężkiego np. papa 

termozgrzewalna 2 warstwy. 

 

Inne: 

 

Wokół dolnego stopnia cokołu wykonać opaskę żwirową (frakcja 20/40) o szerokości 30 cm 

ograniczoną obrzeżem trawnikowym w szarego PCV. Grubość warstwy żwirowej 15 cm na 

podłożu  

z geomembrany. Opaska jest niezbędna w celu uniemożliwienia zarastaniu zielenią  

i porostami oraz chroniąca przed zawilgoceniem powierzchni kamienia cokołu.  
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Prace konserwatorskie należy wykonać zgodnie z zakresem prac ujętych w załączonym 

programie konserwatorskim.   
 

5. Zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby 

niepełnosprawne; 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Niemniej dostęp odbywa się bezpośrednio  

z poziomu terenu. 
 

6. Współzależności urządzeń i wyposażenia; nie zachodzi w przypadku niewielkiego obiektu 

zabytkowego. Obiekt nie jest wyposażony w żadne instalacje.    

  

7. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą wymogi odnoszące się do obiektów liniowych. 
 

8. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego. 

Projekt nie wprowadza żadnych nowych elementów wyposażenia budowlano-

instalacyjnego. 
 

9. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych. 

Obiekt nie jest wyposażony w żadne urządzenia i instalacje. 

 

10. Charakterystyka energetyczna obiektu; 

Charakterystyka energetyczna oraz analiza porównawcza nie jest wymagana dla remontu 

budynku. 

 

11. Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko naturalne;  

       Projektowany remont budynku nie wywiera żadnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

13. Warunki ochrony przeciwpożarowej; 

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

  
 

 

 

Inwestor:   Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „TY TEŻ” 

  Pleśna 240, 33-171 Pleśna 

 

Inwestycja: Remont konserwatorski kapliczki słupowej z krucyfiksem  

 

Lokalizacja:  dz. nr 237 w Stróżach 
 

 

Kategoria obiektu budowlanego: X 

 

 

 

Projektant: mgr inż. arch. Adam Kobiela 

UPR. UAN 8346/168/87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.  

 

Bochnia, wrzesień 2020 r. 
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2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów. 
  

Roboty należy zacząć od:  

 Demontażu całej kapliczki i przewiezieniu wszystkich elementów do pracowni 

konserwatorskiej.  

 Zabiegi konserwatorskie wykonać w pracowni.  

 W miejscu lokalizacji wykonać fundament żelbetowy.  

 Zamontować kapliczkę po konserwacji na wykonanym fundamencie. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Kapliczka objęta projektem, zlokalizowana jest w pasie drogowym  drogi publicznej (dz. 

393.   
 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W pobliżu kapliczki odbywa się intensywny ruch pojazdów stwarzający zagrożenie dla 

obiektu. 
 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Roboty remontowe będą wykonywane na wysokości do 3 metrów.   Należy wydzielić plac 

budowy z wprowadzeniem ograniczenia ruchu pieszego przy obiekcie.  Wybór 

zabezpieczenia pozostawia się wykonawcy, który odpowiada za stosowanie przepisów bhp. 

Przy pracy narzędziami elektrycznymi istnieje ryzyko porażenia prądem.  
 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż podstawowy z zakresu bhp na budowie. 
 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Plac budowy jest wydzielony i oznakowany na okres realizacji inwestycji i nie zachodzi 

zagrożenie dla mieszkańców budynków sąsiednich oraz przechodniów. 

 

W związku z powyższym opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane dla przedmiotowej 

inwestycji. 
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kom. 509 136 458, e-mail: adam@koarchitekci.eu 

Remont konserwatorski kapliczki  z krucyfiksem w Stróżach 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst 

jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany dla inwestycji 

PN:  
 

Remont konserwatorski kapliczki słupowej z krucyfiksem na działce nr 237 w Stróżach 
 

został sporządzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami określonymi w decyzjach  

administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

Bochnia, wrzesień 2020 r. 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 


