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KARTA TYTUtOWA

I A. IDENTYFIKACJA OBIEKTU

1. Rodzaj zabytku: kapliczka stupowa z Krucyfiksem

2. Nr rejestru Gminnej Ewidencji Zabytkéw Gminy Zakliczyn

w

. Lokalizacja: dz. nr 237 jedn. ew. Zakliczyn obreb Stréze

. Data powstania: 1853 r.
. Funkcja: zabytkowy obiekt kultu religijnego
. Technika wykonania: budowla kamienna

. Wtasciciel: Powiatowy Zarzad Drég w Tarnowie z siedzibg w Zgtobicach
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. Uzytkownik: Powiatowy Zarzad Drég w Tarnowie z siedzibg w Zgtobicach

| B. DANE DOTYCZACE PROJEKTU KONSERWATORSKIEGO
1. Zleceniodawca: Gmina Zakliczyn

2. Autorzy programu konserwatorskiego:



1. Wstep

Kapliczka stupowa przydrozna z krucyfiksem znajduje sie w miejscowosci Stroze,
gmina Zakliczyn, na dziatce nr 237. Fundator kapliczki nieznany. Kapliczka widnieje
w Katalogu kapliczek i krzyzy przydroznych na terenie Diecezji Tarnowskiej i w Ewidencji
Zabytkéw Wojewddztwa Matopolskiego. Kapliczka wpisana jest do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw Gminy Zakliczyn pod nr 172 jako ,Krzyz przydrozny” zlokalizowany da dziatce nr
393 w Strézach. Mylng nazwe oraz lokalizacje prostuje sie w niniejszym opracowaniu na
»Kapliczka stupowa z krucyfiksem” na dziatce nr 237 w Strézach.

Wszystkie elementy kapliczki znajdujg sie w stanie zachowania, wymagajgcym
przeprowadzenia konserwacji technicznej i estetycznej z uwagi na daleko posunietg

dezintegracje.

2. Opis obiektu

Kapliczka z krzyzem skfada sie z podstawy w postaci dwéch stopni schodkéw,
jednoczesciowego postumentu, tj. czworobocznej podstawy cokotu z profilowang gérng
krawedzig nakrytego takze profilowang tzw. czapa, na ktdrej posadowiony jest krucyfiks.
Sciany cokotu sa gtadkie. Jedynie na $ciance frontowej widnieja $lady cze$ciowo zatartego
napisu rytego w kamieniu z mato czytelnych obecnie liter wgtebnych. Tekst inskrypcji:

NA CHWALE
BOGU
FUND..(ator..?)

Brak sladow liter

Posta¢ Chrystusa ukrzyzowanego jest wykuta w kamieniu integralnie zwigzanym
z krzyzem z piaskowca tzw. ciezkowickiego. Nad gtowg Chrystusa na belce pionowej krzyza
widnieje napis; INRI Caty krzyz stanowi jeden element kamienny postawiony i mocowany nad

profilowanym zwienczeniem cokotu.



Zarowno krucyfiks jak pozostate elementy kompozycji kapliczki pomalowane
wielokrotnie farba, takze olejng, w sposéb mato staranny pod wzgledem artystycznym
i technicznym.

Kapliczka posadowiona jest w pasie drogowym skrzyzowania drég powiatowych

K1410 i K1408.

3. Stan zachowania i przyczyny zniszczen

Kompozycja kapliczki stupowej z krucyfiksem w Strézach jako catosé, wykazuje zty
stan techniczny materiatu, jakim w tym przypadku jest piaskowiec karpacki, tzw. ciezkowicki.
Mozna zatozyé, iz odnowienie kapliczki, wykonane przed laty w kilku cyklach byto
niefachowe. Byta to amatorska wizja rewaloryzacji polegajgca wytacznie na pomalowaniu
figury
i uzupetnieniu ubytkéw powierzchni przez szpachlowanie niewtasciwym materiatem
(zaprawa tynkarska cementowo-wapienna. Natozona nie fachowo wielokrotnie polichromia,
w konsekwencji nadata figurce charakter pseudo ludowy. Podczas ostatniego odnowienia
farba natozona zostata na destrukcji polichromii wykonanej wczesniej i wielokrotnie
poprawiane;j.

Poszczegdlne elementy kompozycji kapliczki pod wzgledem stanu zachowania

przedstawiajg sie w sposdb nastepujacy:

3.1.  Krucyfiks jest zniszczony powierzchniowo i strukturalnie z kazdej strony. Rysunek
rzezbiarski postaci Chrystusa jest w wielu miejscach zatarty. Powierzchnia figury pokryta
jest farbg olejng, pod ktdrg widoczne s slady wczesniejszej polichromii.

3.2. Element kamienny nakrywajgcy postument, tzw. czapa stanowigca podstawe dla
figury wykazuje postepujace zniszczenia, zaréwno struktury kamienia jak i powierzchni
z powodu wielokrotnego malowania farbami olejnymi.

3.4. Caty postument pokryty jest warstwami farby olejnej i najpewniej mocnej zaprawy
cementowej, o zagtadzonej powierzchni. W wyniku takiej ,odnowy” znacznie
uproszczone zostato gzymsowanie i profilowanie krawedzi. Oprocz widocznych nie
estetycznych i nie fachowych napraw, koniecznych do usuniecia, nastgpito ostabienie
strukturalne pokrytego cementem lica, a miejscami nawet catkowita dezintegracja
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wgtebna kamienia - piaskowca. Odciecie kamienia od dostepu do powietrza zawsze
skutkuje jego strukturalng dezintegracja. Potwierdza to fakt odspajania sie szlichty
cementowe] i warstwy malarskiej wraz z fragmentami lica kamienia.

3.5. Inskrypcja fundatoréw wykazuje destrukcje powierzchniowa, wskutek czego prawie
catkowitemu zatarciu ulegto liternictwo wgtebne ponizej stow ,,NA CHWALE BOGU”
utrwalone przez pomalowane farbg olejng oraz litery ,,FUND...” w wierszu ponizej. Reszta
inskrypcji zawierajgca najprawdopodobniej date jest catkowicie zatarta.

Liternictwo jest prymitywne. KosSlawe litery wskazujg na niski poziom rzemiosta
wykonawcy.

4. Cokot w postaci dwdch blokéw kamienia o profilowanych gérnych krawedziach, wykazuje
taki sam stan zachowania jak postument i tzw. czapa. Ponadto znaczne, trwate
zabrudzenie powierzchni wodami deszczowymi z pytem niesionym wiatrem odspajaja
kolejne warstw farby i szlichty cementowej. Zatarciu ulegta wskutek tego ostrosc¢
krawedzi cokotu. Podstawa cokotu i zarazem catosci kompozycji kapliczki, utozona jest
schodkowo z duzych blokéw kamienia. Dwa widoczne stopnie wykazujg duzy zakres
zniszczenia wskutek szkodliwego dziatania warunkéw atmosferycznych poprzez
wyptukanie powierzchni i uszkodzenia mechaniczne. Powierzchnia catej kapliczki jest
pomalowana
w dwodch odcieniach koloru; ugier z odcieniem rézu Gzymsy dolny i gérny ciemniejsze,
cokoét i krucyfiks jasniejsze. Posta¢ Chrystusa jest pomalowana w kolorze ciemnego
szarego rézu. Witosy w kolorze  ciemnego brazu, usta czerwone, perizonium
w pomalowane czystg bielg. Widoczne sg takze liczne odspojenia wszystkich warstw
malarskich.

5. Pierwszy stopien kompozycji kapliczki zagtebiony jest w gruncie. Obrys jego gérnej
krawedzi jest trudno czytelny ponad powierzchnig terenu. Dla jego zwymiarowania
dokonano odkopania przy dwdch krawedziach stopnie. Dalszych odkrywek nie
wykonano z uwagi na wychylenie kapliczki od pionu w kierunku zachodnim (frontowym)

siegajace 4% do 5% od pionu.



4, Zatozenia i wnioski konserwatorskie

Podstawowym zatozeniem konserwatorskim w przypadku kapliczki z krucyfiksem
w Strézach jest przywrdcenie jej pierwotnego wyglgdu. Konieczna jest tu takze korekta

posadowienia na nowym fundamencie betonowym.

Stan zachowania kompozycji kamiennych, piaskowcowych elementéw kapliczki
i inskrypcji wymaga przeprowadzenia petnego zakresu prac konserwatorskich. Prace te maja
za zadanie przede wszystkim wzmocnié strukture kamienia do stanu jego naturalnej
twardosci z przywroceniem pierwotnej faktury i konturu rzezbiarskiego. Dotyczy to
praktycznie catej kompozycji kapliczki, ktérej powierzchnie pokrywa kilka warstw farby,
znieksztatcajgcych  pierwotny wyglad. Poprzez uzupetnienie wszystkich ubytkow
i rekonstrukcje brakujacego konturu rzeZzbiarskiego, przywrdcone zostang pierwotne
wartosci estetyczne kompozycji. Ponowny montaz na solidnym fundamencie betonowym
i potgczenie poszczegdlnych elementéw nierdzewnymi trzpieniami, pozwoli w sposéb trwaty
nadac catosci kapliczki wtasciwosci monolitu. Zabiegi konserwatorskie zabezpieczg takze
kamien i przed szkodliwym oddziatywaniem $rodowiska obcigzonego zanieczyszczeniami,
zwigzanymi z intensywnym ruchem pojazdéw na pobliskiej drodze powiatowej, w tym
samochoddw ciezarowych i maszyn budowlanych. W zadnym wypadku nie dopuszcza sie
malowania figury i ptaskorzezb farbami uszczelniajgcymi powierzchnie kamienia. Malowanie
powierzchni kamienia jest niedopuszczalne. Jedyne zabiegi pokrywania powierzchni to
impregnacja i hydrofobizacja z uwagi na pozostawienie kapliczki pod dziataniem opadéw

atmosferycznych.

5. Proponowane postepowanie konserwatorskie

Okreslone warunki, wynikajgce ze obecnego stanu zachowania obiektu oraz

koniecznosci demontazu na czas konserwacji, wymagajg dokonania nastepujacych czynnosci:

1. Fachowy demontaz elementéw kompozycji i przewiezienie do pracowni

konserwatorskie;j.



Wszystkie elementy kompozycji, czyli: krucyfiks, czapa nakrywajgca pod krucyfiksem,

czworoboczny cokét oraz stopnie schodéw podstawy cokotowej, wykonane

z piaskowca karpackiego, poddane zostang zabiegom konserwatorskim

w nastepujgcym zakresie:

- wstepne oczyszczenie kamienia z luznych fragmentdw oraz mchéw i porostow,

- wykonanie odkrywek na elementach z polichromig w celu rozpoznania ich
stratygrafii oraz, w przypadku stwierdzenia ich wtdrnego pochodzenia, usuniecie

mechaniczne wszystkich powtok malarskich.

- wstepne utwardzenie osypujgcego sie kamienia w miejscach szczegdlnie
ostabionych,

- demontaz ewentualnych odspojonych fragmentéw kamienia do ponownego
przyklejenia w dalszym etapie konserwacji,

- oczyszczenie powierzchni kamienia metodg mikro piaskowania lub parownicg,

- wykucie zelaznych trzpieni tgczgcych poszczegdlne elementy,

- zniszczenie zycia biologicznego na kamieniu preparatem chemicznym,

- usuniecie ewentualnych zaciemnien kamienia metodg mechaniczng lub chemiczna,

- odsolenie kamienia metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska,

- wzmocnienie strukturalne kamienia preparatem krzemoorganicznym najwyzszej

skutecznosci,

- przyklejenie zdemontowanych wczesniej fragmentdéw kamienia, sklejenie spekan
Na strukturze kamienia oraz sklejenie spekanych elementéw z zastosowaniem

trzpieni z metalu nierdzewnego,

- uzupetnienie ubytkéw kamienia w zaprawach mineralnych dobranych

kolorystycznie, barwionych w masie,

- rekonstrukcja konturu rzezbiarskiego na figurze itzw. czapie,

- hydrofobizacja catosci kamienia,

- rekonstrukcja liternictwa, na podstawie ujawnionych materiatéw zrédtowych

Przewiezienie poszczegdlnych elementdéw z pracowni na miejsce posadowienia,
Fachowy montaz elementéw z zastosowaniem nierdzewnych trzpieni i zywicy

epoksydowej na wykonanym wczesniej betonowym fundamencie.



6. Program prac konserwatorskich

Petny zakres prac konserwatorskich przy kompozycji kapliczki z krucyfiksem

w Strézach przedstawia sie nastepujaco:

Prace wstepne

Zebranie danych w archiwach na temat kapliczki i okolicznosci jej posadowienia.
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej stanu zachowania obiektu in situ,
fotograficznej, rysunkowej i opisowe;j.

Odkopanie fundamentu podstawy postumentu.

Fachowy demontaz poszczegdlnych elementéw kompozycji kapliczki przy pomocy
dzwigu, po uprzednim wykuciu zapraw oraz przewiezienie ich do pracowni

konserwatorskie;j.

Elementy kamienne, piaskowiec:

5.

10.

11.

12.

13.

Wstepne oczyszczenie powierzchni kamienia z brudu i porostéw za pomoca szczotek
i pedzli.

Usuniecie mechaniczne warstwy cementowej z powierzchni kamienia.

Usuniecie mechaniczne powtok malarskich z figury i ptaskorzezb, po uprzednim
wykonaniu odkrywek dla rozpoznania stratygrafii polichromii.

Wstepne wzmocnienie struktury kamienia w miejscach dezintegracji preparatem KS-
300 firmy REMMERS.

Zniszczenie zycia biologicznego preparatem Griinbelag Entferner firmy REMMERS.
Umycie kamienia metodg hydrodynamiczng. W miejscach szczegdlnie zabrudzonych
przy uzyciu preparatu Fassadenreiniger Paste lub Schmutzléser firmy REMMERS.
Odsolenie kamienia metodg swobodnej migracji soli do rozszerzonego $Srodowiska
(oktady z ligniny).

Wzmocnienie strukturalne kamienia zywicg krzemoorganiczng KSE 300 firmy
REMMERS.

Przytwierdzenie na 2zywicy epoksydowej Epoxy SC 100 firmy REMMERS

z zastosowaniem nierdzewnych trzpieni odspojonych fragmentéw kamienia.



14. Sklejenie spekan strukturalnych kamienia poprzez wprowadzenie zywicy Epoxy SC
100 firmy REMMERS w odpowiednim rozrzedzeniu.

15. Uzupetnienie ubytkéw kamienia na powierzchniach ptaskich piaskowca i rysunku
rzezbiarskim przedstawien Swietych w systemie zapraw konserwatorskich firmy
REMMERS.

16. Scalenie  kolorystyczne  kamienia preparatem Funcosil WS, zmieszanym
z odpowiednim pigmentem, system firmy REMMERS.

17. Hydrofobizacja preparatem Funcosil SNL.

Krzyz:

20. Wstepne oczyszczenie powierzchni figury z zabrudzen,

21. Wykonanie badan stratygraficznych polichromii

22. Usuniecie mechaniczne powtok malarskich i uzupetnien niefachowych,

23. Oczyszczenie odstonietych powierzchni metodg mikro piaskowania i
skalpelem,

24. Wzmocnienie strukturalne preparatem krzemoorganicznym KSE
300 firmy REMMERS

25. Podklejenie ewentualnych rozwarstwien i spekan odlewu zywicg Funcosil
Injectionsleim firmy REMMERS,

26. Przyklejenie oderwanych ewentualnie fragmentéw na zywicy epoksydowej BH 100
firmy REMMERS

27. Uzupetnienie ubytkdw kamienia zaprawami konserwatorskimi
Restauriermortel firmy REMMERS z zastosowaniem tzw. pajaczkow ze stali
nierdzewnej, z odwzorowaniem oryginalnej powierzchni rzezbiarskiej,

28. Scalenie kolorystyczne powierzchni z zastosowaniem preparatu Funcosil WS i
LA Siloconharzfarbe firmy REMMERS

29. Zabezpieczenie powierzchni rzezby preparatem hydrofobowym Funcosil SNL firmy
REMMERS,

30. Zatozenie trzpieni faczacych figure z podstawa, wykonanych ze stali nierdzewnej



Inskrypcja.
32. Wstepne wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym KSE 100 firmy
REMMERS.
33. Odczytanie petnego tekstu inskrypcji.
34. Przeszlifowanie powierzchni do stanu pod warstwa destrukcyjna.
35. Pogtebienie liternictwa.

36. Ewentualne wyztocenie liter ztotem mineralnym.

Prace koricowe
37. Wykonanie betonowego fundamentu ,,in situ” w obrysie dolnego stopnia
podstawy, na okredlonej rzednej projektowej oraz wykonanie izolacji,
uniemozliwiajacej przenikanie szkodliwych soli z betonu do kamiennej podstawy
kapliczki — warstwa papy.

38. Przewiezienie kamiennych elementdw kapliczki z pracowni na teren posadowienia.
39 . Montaz metodyczny poszczegdlnych elementédw kamiennych z zastosowaniem
nierdzewnych trzpieni, na zywicy epoksydowej Epoxy SC 100 firmy REMMERS
40. Zatozenie spoin w miejscach tgczenia elementéw kamiennych z zapraw

konserwatorskich Restauriermértel firmy REMMERS.

41. Wykonanie dokumentacja konserwatorskiej — sprawozdania z przeprowadzonych prac.

7. Specyfikacja materiatowa

Do wszystkich zabiegdw konserwatorskich przy kapliczce z krucyfiksem w Strézach
proponuje sie zastosowa¢ materiaty i preparaty firmy REMMERS. Dopuszcza sie
zastosowanie materiatdw i preparatéw innej firmy, cechujgcych sie analogicznymi

wtasciwosciami.

1. Wstepne utwardzenie kamienia —zywica krzemoorganiczna KSE 300.
2. Zniszczenie zycia biologicznego na kamieniu — preparat Griinbelag Entferner.
3. Czyszczenie chemiczne powierzchni — srodek czyszczacy Fassadenreinigung Paste,

przy mocnych zabrudzeniach — Schmutzl6ser.
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10.

Strukturalne utwardzenia kamienia ( piaskowiec i wapien) — zywica krzemoorganiczna
KSE 300 i KSE 500.

Sklejenie odspojen i spekan — zywica Epoxy SC 100.

Wklejenie tzw. pajaczkédw do uzupetnien ubytkéw — zywica Epoxy BH 100.
Uzupetnienie ubytkéw kamienia — Restauriermortel, przy wiekszych ubytkach —
podkfad z Grundieringmortel.

Scalenie kolorystyczne — Funcosil WS, zmieszany z pigmentami o zadanej barwie.
Hydrofobizacja — Funcosil SNL.

Sklejenie elementdéw przy montazu z zastosowaniem trzpieni ze stali nierdzewnej —

zywica epoksydowa Epoxy SC 100 lub BH 100.
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8. Dokumentacja fotograficzna

WIDOK FRONTOWY



WIDOK Z TYtU
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KRUCYFIKS



NIECZYTELNE SLADY INSKRYPCJI



GZYMS DOLNY COKOtU

ZtUSZCZENIA POWtOK MALARSKICH



