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KARTA IDENTYFIKACYJNA OBIEKTU

. Rodzaj zabytku: kapliczka stupowa zwienczona figurg Naj$wietszej Marii Panny

Lokalizacja:49° 56' 36.7" N, 20° 54' 58.3" E 49.943528, 20.916194

. Czas powstania: rok 1853

Material: piaskowiec, stal, beton.

Technika wykonania: kamieniarstwo, liternictwo, rzezba, Slusarstwo
Styl: historyzm

Wymiary: podstawa betonowa 1,16 na 1,02 m; cokot 0,47 na 0,55 m;
wysokos$¢ catkowita 2,72 m; figura 0,35m na 0,25m, wys 0,96 m
Autor: nieustalony

Fundator: nieustalony

10. Zleceniodawca : Gmina Ple$na




OPIS

Kapliczka wzniesiona zostata w 1853 r. Usytuowana jest przy drodze, za rowem
melioracyjnym i niskim ogrodzeniem, zalozonego woko6l niej w 1915 r. cmentarza
wojennego, zaprojektowanego przez Siegfrieda Hellera, wybudowanego przez Oddziat
Grobow Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie.

Kapliczka sklada si¢ z podstawy, postumentu na cokole oraz zwieficzenia
z zadaszeniem. Podstawa jest pograzona w betonowym prostopadloscianie. Widoczna
jest tylko jej gorna, profilowana cze$¢. Cokot w formie zblizonej do szes$ciennej kostki,
zwienczony profilowaniem z simg. Na nim postument w formie stojgcego
prostopadioscianu, o fazowanych, pionowych krawedziach. Na frontowej $cianie
postumentu, W prostokatnej ramce, nieczytelny napis. Postument nakryty jest
wielospadowym impostem, dotem zdobionym profilowanymi, famanymi gzymsami.

W zwienczeniu rzezba Najswigtsza Maria Panna Niepokalanie Poczeta.

Rzezba przedstawia kobiet¢ w catej postaci, frontalnie, statycznie, stojgcej na pot globie,
depczacej oplatajacego go weza, trzymajacego w pysku jabiko.

Ciezar postaci wsparty na lewej nodze, prawa lekko zgieta w kolanie. Rece zgiete
w lokciach. Dlonie skrzyzowane, prawa zamknigta na lewej, przycisniete do piersi. Glowa
pochylona. Posta¢ patrzy w dét. Ubrana jest w luzng, dtugg suknie z dlugimi rekawami. Na
ramionach obszerny ptaszcz w formie peleryny, okrywajgcej plecy oraz nogi postaci. Prawy
brzeg plaszcza przerzucony jest przez lewe przedramie, zakrywajgc miekko lamanymi
faldami nogi kobiety. Twarz owalna. Czoto wysokie, szerokie, oczy przymkniete, nos waski
1 pociagly, a usta waskie i mate. Broda zaokraglona. Wtosy diugie, krecone, z przedziatkiem
posrodku, opadajagce na ramiona i plecy. Wokol glowy aureola z o$mioramiennymi
gwiazdami.

Rzezbe ostania baldachim, wygiety w wysoki tuk. Czoto baldachimu od frontu ozdobione
uproszczonym lambrekinem z kulkami. Tyl analogiczny. Boki z obu stron zwiniete sg
w uproszczone woluty. Baldachim wienczy krzyz. Calo$¢ wsparta naroznikami na czterech,
wspornikach, wygietych w dolnej czgsci pdtokraglo i osadzonych w opasce ujmujgce;j

postument pod impostem.




STAN ZACHOWANIA

Kapliczka wykonana z piaskowca, jest w bardzo ztym stanie technicznym. Stoi
w ocienionym miejscu, posréd wysokiej zieleni. Takie usytuowanie oraz dotychczasowe
zabiegi dekoracyjne i nieodpowiednia opieka nad zabytkiem, doprowadzily do silnej
destrukcji  kamienia.  Powierzchnia  wielokrotnie  zacierana  byla  zaprawami
1 przemalowywana W przypadkowej kolorystyce. Pomalowanie szczelng warstwa lakieru
podczas ,,odnawiania” uniemozliwito odparowywanie wody ispowodowato osypywanie
i zluszczanie powierzchni kamienia. Elementy kapliczki sg spekane, silnie rozwarstwione
zasolone 1 zwietrzate. Liczne ubytki formy rzezbiarskiej. Glowa figury odlamana,
przytwierdzona za pomocg zaprawy i drutu. Aureola pogieta, skorodowana, z resztkami
farby. Brak kilku gwiazdek, a pozostate sg pogiete, z odtamanymi koncowkami ramion oraz
skorodowane. Spoiny zwietrzale, spekane iwykruszone. Liternictwo nieczytelne,
wyplukane zatarte i1 zamalowane. Powierzchnia kamienia jest zabrudzona, pokryta spekang
warstwg przemalowan, zawilgocona i zasolona. Dolne partie kamienia sg zazielenione,
porosnigte mchem i silnie zawilgocone czego przyczyng jest brak izolacji poziome;.
Widoczne sg liczne ubytki formy profilowania oraz glebokie wzery. Daszek ktory ostania

figure przed opadami skorodowany a jego mocowanie poluzowane.
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ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Wykonane bedg czynnosci majace na celu powstrzymanie proceséw destrukcji oraz
przywrocenie obiektowi pelni walorow estetycznych. Zakltada sie demontaz wszystkich
elementow kapliczki powyzej podstawy zatopionej w betonowym bloku. Kamien i beton
zostanie  oczyszczony. Elementy zostang odkazone, odsolone, zaimpregnowane
iuzupelnione arzezbie, po zdjeciu przemalowan, zostanie przywrocona polichromia
wg oryginalnej kolorystyki. Na podstawie zostanie potozona izolacja pozioma a na niej
zmontowane zostang pozostate elementy kapliczki, po przeprowadzeniu petnej konserwacji
technicznej 1 estetycznej.. Powierzchnia kamienia i betonu zostanie zahydrofobizowana.
Daszek bedzie oczyszczony, zabezpieczony przed korozjg a nastepnie zamocowany w taki

sposob aby nie powodowat niszczenia elementow kamiennych.
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PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

. Wykonanie pelnej dokumentacji fotograficznej stanu zachowania.

. Demontaz poszczegolnych elementow kapliczki, powyzej podstawy zatopionej
w betonowym bloku i przewiezienie do pracowni. Beton i widoczny fragment
kamiennej podstawy podda¢ konserwacji na miejscu.

. Pobranie prébek warstw malarskich i przebadanie ich celem ustalenia stratygrafii

nawarstwien 1 pierwotnej kolorystyki.

. Usunigcie wtérnych warstw malarskich z powierzchni rzezby 1 profili,

chemiczne - za pomoca preparatow typu vitaf, skansol

. Usunigcie uzupelnien, szpachlowek i oczyszczenie reczne powierzchni

kamienia za pomoca dtutek, skalpeli, kamykow szlifierskich.

. Doczyszczenie powierzchni  postumentu cokotu i podstawy metodg
strumieniowo—scierng, niskocisnieniows, z mgtg wodng i pylem kwarcowym
szklarskim lub kuleczkami szklanymi, np. urzadzeniem Schmidt. Rodzaj
scierniwa 1 ci$nienie dobra¢ w formie prob.

. Odsolenie piaskowca metodg swobodnej migracji do rozszerzonego $rodowiska
poprzez oktady z ligniny i pulpy celulozowej oraz wody destylowanej lub
demineralizowanej zmieniane wielokrotnie po wyschnieciu.

. Dezynfekcja  kamienia 1 betonu przez dwukrotne, w  odstepie
dwutygodniowym, nasgczanie preparatem Keim Algicid Plus lub Remmers-
Grunbelag-Entferner

. Impregnacja wzmacniajaca miejsc stabych, osypujgcych sie — KEIM Silex OH

lub Remmers KSE 300.




10. Sklejenie odtamanych czy peknietych elementéw klejem Akepox firmy Akemi.

11.Flekowanie duzych ubytkéw odpowiednio dobranym pod wzgledem koloru

1 uziarnienia kamieniem:.

12. Uzupelnienie ubytkow formy elementéw z piaskowca: przez wykonanie kitow
tradycyjnych na bazie biatego cementu i piasku o dobranym uziarnieniu,
odpowiednio barwionych w masie pigmentami odpornymi na alkalia. Wieksze
uzupeinienia beda oparte na zbrojeniach z drutu ze stali nierdzewnej.
Powierzchnia kitéw fakturowana bedzie rzezbiarsko, zgodnie z charakterem
powierzchni oryginalne;j.

13. Scalenie kolorystycznie wszystkich uzupetnien farbami Keim Restaurolasur .

14 Przywrdcenie rzezbie pierwotnej kolorystyki — ustalonej na podstawie analiz
pobranych probek, farbami Keim Restaurolasur .

15. Utozenie na kamiennej podstawie izolacji poziomej z wytlaczanej folii polietylenowe;

0 grubosci 0,3 mm z lub papy bitumicznej modyfikowanej elastomerem.
16. Montaz elementdéw pomnika na bolcach ze stali nierdzewnej i zaprawie

wapiennej z dodatkiem biatego cementu.

17.Spoinowanie obiektu masg tradycyjng, paroprzepuszczalng piaskowo wapienng
z dodatkiem bialego cementu portlandzkiego, barwiong w masie na kolor

lokalny.
18.Hydrofobizacja powierzchni kamienia i betonu preparatem Sarsil H14R

19.0czyszczenie daszku i aureoli z warstw farby i ognisk korozji metoda

strumieniowo-§cierng.




20.Nadanie aureoli odpowiedniego ksztaltu i odtworzenie brakujacych gwiazdek

21.Zabezpieczenie antykorozyjnie elementow metalowych przez pomalowanie
epoksydowg farbg podktadowy i farbg nawierzchniowg poliuretanows. Kolory

nawierzchni wg badan odkrywkowych.

22.Montaz daszku z podtozeniem pod jego obejme¢ paskéw gumy lub poliuretanu.

23.Prace porzadkowe wokol pomnika, obsypanie dookota zwirkiem, dzieki ktéremu
woda deszczowa nie bedzie rozpryskiwa¢ ziemi na elementy kamienne.

24. Wykonanie  pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z  wykresami
stratygraficznymi zgodnej z zatgcznikiem nr 1, Rozporzadzenia Ministra Kultury
z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). w 2 egz. w wersji drukowanej

1na CD w formacie pdf.)
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FOTOGRAFIE

Fotografia nr 1

Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczetej.

Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Ple$na
Widok ogdlny od strony zachodnie;j

Podwalina kapliczki zalana betonem. Powierzchnia postumentu wraz z cokolem pokryta
grubg warstwa ztuszczajacej si¢ farby. Kamien zabrudzony ptasimi odchodami oraz sokami z drzew
co wraz z kurzem i wilgocig sprzyja rozwojowi porostow grzybow i innych mikroorganizmow.
Piaskowiec jest wyraznie zawilgocony, zasolony. Warstwa wierzchnia silnie ostabiona, osypuje sie.
Napis na postumencie nieczytelny. Rzezba zwieficzenia byla wielokrotnie malowana. Miejscami
forma rzezbiarska zatarta. Jej stan jest bardzo zly. Powierzchnia w wielu miejscach przy
opukiwaniu gluicho dudni, co $wiadczy o odparzonej iosypujgcej sie  warstwie
przypowierzchniowej kamienia.
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Fot. 2
Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczgte;.

Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Plesna
Widok ogdlny od strony wschodnie;j.

Stan kamienia zty. Powierzchnia specherzona, osypujgca si¢. Narozniki i krawedzie.
wyszczerbione, poubijane. Wokol postumentu widoczne sg druty ktorymi przytwierdzano
dekoracje. Niszcza one powierzchni¢ kamienia, osypujgc go i wyoblajac krawedzie.
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Fot. 3
Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczetej.

Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Plesna
Widok ogoélny od strony potudniowo-wschodniej

Na powierzchni kamienia widoczne sg zazielenienia. Kamien silnie zdegradowany, a jego
powierzchnia jest oslabiona zwietrzata i spekana.
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Fot. 4 R T
Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczete;.
Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Plesna
Figura Naj$wietsza Maria Panna.
Widok od strony poélnocno-zachodniej

Widoczne sg liczne ubytki formy rzezbiarskiej. Dopiero po oczyszczeniu piaskowca
z warstw farby i uzupelnien, bedzie mozliwa ocena faktycznego stanu rzezby. Glowa figury
odlamana, przytwierdzona za pomocg zaprawy i drutu.  Aureola pogieta, skorodowana,
z resztkami farby. Brak kilku gwiazdek, a pozostate sg pogigte, z odtamanymi koncami ramion.
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Fot. 5
Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczgte;.

Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Ple$na.
Gorna czgs¢ postumentu, impost i mocowanie baldachimu.
Widok od strony potudniowo-zachodnie;.

Widoczne sg spgkania kamienia, zluszczajgca si¢ farba. Do postumentu wkrecone sg $ruby
podtrzymujace obejme baldachimu. Elementy baldachimu pokryte kilkoma warstwami farby.
Miejscami widoczne sg specherzenia i rdza. Wsporniki wraz z baldachimem sg silnie zabrudzone.
Oplecione dekoracjg i drutami, ktdre sprzyjajg degradacji elementow.
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Fot. 6
Kapliczka p.w. NMP Niepokalanie Poczgte;j.

Cmentarz wojenny nr 195, Szczepanowice, gm. Plesna.
Goérna czes¢ cokotu i postument.
Widok od strony zachodniej

Widoczne sg spekania i zluszczajaca si¢ farba. Napisy na postumencie nieczytelne, zatarte
1 miejscami ztuszczone.
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