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Opis do projektu zagospodarowania:

Opis lokalizacji:

Kapliczka objeta niniejszym projektem zlokalizowana jest w Strézach na dziatce nr 237
na skrzyzowaniu drég powiatowych K1410 i K1408. Jest to niewielka budowla kamienna
z krucyfiksem.
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Przedmiot inwestycji;
Remont konserwatorski kapliczki oraz wykonanie fundamentu pod kapliczka.

Istniejgce zagospodarowanie;

Obiekty kubaturowe:
Kapliczka objeta projektem. Jest to kamienny cokét z krzyzem (krucyfiksem)
Kapliczka zlokalizowana jest na chodniku drogi K 1410.

Komunikacja:
Ogélny dostep z drogi publicznej i chodnika.

Uzbrojenie:
Obiekt nie koliduje z zadnym uzbrojeniem podziemnym.

Uksztattowanie:
Teren jest lekko pochyly w kierunku poétnocnym i wschodnim od chodnika obydwu drég
powiatowych.

Zielen:
Przed kapliczkg od strony potudniowej jest urzadzony zieleniec obramiony kraweznikiem
drogowym.

Gospodarka wodna:
Wody opadowe sg odprowadzane na teren przy kapliczce, skad sptywajg na dziatke nr 393.

Projektowane zagospodarowanie;

Nie projektuje sie zadniej zmiany w zagospodarowaniu.
Zestawienie powierzchni;

Pow. zabudowy kapliczki objetej projektem 1,04 m?

Obliczenie wskaznikéw zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej nie ma zastosowania
w niniejszym projekcie.

Projektowana inwestycja dotyczy obiektu zabytkowego wpisanego do Gminnej Ewidencji
Zabytkéw.

Dziatka nie lezy na terenie podlegajgcym wptywom kopalni, zagrozenia powodzig
i zagrozenia usuwiskiem.

Istniejgce i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
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uzytkownikéw projektowanego remontu obiektu i jego otoczenia

— Remont konserwatorski obiektu kapliczki nie wywiera negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne i zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) przedmiotowg inwestycje nie zalicza sie do
inwestycji oddziatywujgcej negatywnie na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

— Inwestycja nie emituje szkodliwych zapachdw i pytdw oraz substancji, w ilosciach
powodujgcych jakiekolwiek zagrozenie i wymagajgcych dodatkowych uzgodnien
i opracowan. Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne nie wptywajg ujemnie na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

— Projektowany remont konserwatorski kapliczki nie wymaga wycinki drzew i krzewéw
podlegajgcych ochronie.

— Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje
sie w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepujg na nim pomniki przyrody ani inne
elementy przyrodnicze podlegajgce ochronie.

— Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia: inwestycja jest zlokalizowana poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy
o ochronie srodowiska, a w szczegélnosci na obszarze “Natura 2000”. Najblizsze obszary
objete przepisami o ochronie przyrody to Ciezkowicko- Roznowski Park Krajobrazowy
odlegty o 0,02 km w kierunku potudniowym. Od obszaréw Natura 200 odlegtosci sg
znaczne i niemajgce wptywu na inwestycje.

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono | kategorie geotechniczna przy prostych
warunkach gruntowych. Zgodnie z §6 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (DZ. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)
dla niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych okresla projektant na podstawie badan
geotechnicznych gruntu. Obiekt bedacy przedmiotem inwestycji nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw. Wystepuje w ewidencji zabytkdw Gminy Zakliczyn.

Powierzchnia zabudowy budynku objetego projektem: 1,04 m?

Obliczenie powierzchni zabudowy dokonano w oparciu o norme PN-ISO 9836 obowigzujgca
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.z2012r., poz. 462 z pdzn.zm.).

10. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektéw:

Ustalenie obszaru dokonano w oparciu o analize nastepujgcych parametréw:
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Parametry odlegtosci:

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegtosci znacznie
przekraczajacych odlegtosci minimalne okreslone Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry zajecia terenu:
Podczas wykonywania robdt budowlanych wykorzystany bedzie teren dziatki nr 237, do
ktdrej inwestor posiada tytut prawny dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Parametry sanitarne:

— Usuwanie odpadéw komunalnych w formie uschnietych kwiatéw do kontenera poza
obrebem kapliczki.

— Obiekt nie emituje zanieczyszczenia powietrza, poniewaz nie posiada zadnych Zrédet
emisji jakichkolwiek zanieczyszczen.

— Obiekt nie emituje ponadnormatywnego hatasu w dzien.

Parametry doswietlenia $wiattem dziennym:

Projekt spetnia przepisy §13 i 60 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
mieszkalne i ich usytuowanie. Nie ogranicza doptywu swiatta dziennego do budynkow
sgsiednich.

Warunki bezpieczenstwa pozarowego:

Inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosci znacznie przekraczajgcej okreslona bezpieczne
odlegtosci w przepisach techniczno-budowlanych. Przepis §271 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie ma zastosowania do budynku
zabytkowego, ktéry jest poddany jednie remontowi konserwatorskiemu bez przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy.

Woda do celdw przeciwpozarowych nie jest wymagana dla tego typu obiektow.

Whioski:

Projektowana inwestycja jest zgodna z wymogami:

— 8§12 (odlegtos¢ od granicy dziatki budowlanej)

— §13 (zacienienie)

— §23 (lokalizacja istniejgcego miejsca do gromadzenia odpaddw komunalnych)

— 8§60 (minimalny czas nastonecznienia pomieszczen)

— §271 - 273 (bezpieczenstwo pozarowe)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki mieszkalne i ich usytuowanie oraz art.
5 ust. 1 pkt 9 Prawa budowlanego (interes 0sdéb trzecich).

Inwestycja:

— nie powoduje zacienienia sgsiednich budynkow

— nie pozbawia dostepu do drogi publicznej

— nie ogranicza dostaw mediéw

— nie stwarza zadnych uciazliwosci dla nieruchomosci sasiednich.

W obiekcie nie bedzie dziatalnosci mogacej przyczyni¢ sie do powstawania hatasu
ucigzliwego dla srodowiska i otoczenia. Remont zostat zaprojektowany w sposoéb, ktéry
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nie powoduje wibracji — drgan przenoszgcych sie w podfozu gruntowym oraz przez
konstrukcje obiektu, powodujgce mechaniczne oddziatywanie na ludzi i Srodowisko.
Projektowany remont nie spowoduje emisji promieniowania elektromagnetycznego, nie
wystgpi takze transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

W wyniku dokonanej analizy nalezy stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja na dz. nr 237
w Strozach spetnia wymogi obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych, ochrony
Srodowiska i nie narusza interesu oséb trzecich, o ktérych traktuje art. 5 ust. 1 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane.

Zasieg oddziatywania inwestycji obejmuje:
— dziatke nr 237, 393
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Opis techniczny:

1. Przeznaczenie i program uzytkowy;

Obiekt objety projektem jest artefaktem kulturowym stuzgcym celom kultu religijnego.
Projekt remontu i rekonstrukcji nie wprowadza zmian w przeznaczeniu i programie
uzytkowym obiektu.

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych:

Powierzchnia zabudowy m’ 1,04

. . . 2
Powierzchnia uzytkowam® | e

Kubatura m3) 0,31

Wysokos¢é obiektu 2,76

Obliczenie powierzchni uzytkowych dokonano w oparciu o norme PN-ISO 9836 obowigzujaca na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.z2012r., poz. 462 z pdin. zm.).

Remont obiektu nie narusza interesu osob trzecich, o ktérych mowa w art. 5 prawa
budowlanego.

3. Forma architektoniczna:

Kapliczka posiada rzut o ksztatcie kwadratu. Uktad kompozycyjny jednoosiowy
symetryczny. Kapliczka jest usytuowana diagonalnie do obydwu drég. Posta¢ Chrystusa
jest integralnie zwigzana z masywem krzyza.

Cata powierzchnia kapliczki tj cokét, gzymsy i krzyz sg pokryte wieloma warstwami farb
olejnych i klejowych oraz emulsyjnych (ostatnia warstwa).

Stan zachowania:

— Poza zniszczeniami opisanymi w programie konserwatorskim wystepujg uszkodzenia
budowlane. Jest to znaczne wychylenie kapliczki od pionu w kierunku frontowym czyli
potudniowo-zachodnim.

— Nieréwnomierne osiadanie budowli wynika z braku fundamentu pod kapliczka
i nieodpowiedniego przygotowania podtoza gruntowego.

Odniesienie do wymagan art. 5 ust. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Remont obiektu budowlanego wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi,
biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowany zostat w sposéb
okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac:
a. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
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c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,
b. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) usuwania Sciekéw, wody opadowej i odpadow
b) mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
c) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
d) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej
e) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorskg
f) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej
g) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
Obiekt bedacy przedmiotem opracowania spetnia wszystkie powyisze wymagania
(wymagania art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane).

Projekt obejmuje prace remontowo-konserwatorskie z przestrzeganiem technologii
opisanej w programie konserwatorskim oraz roboty budowlane polegajace na wykonaniu

fundamentu pod kapliczka.

. Uktad konstrukcyjny obiektu:
Obiekt jest jednobrytowy monolityczny.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Fundament:

Nalezy wykona¢ fundament w formie monolitycznej stopy zelbetowej zbrojonej siatkg ze
stali @ 12 co 20 cm w czesci dennej i wierzchniej. Wymiary stopy 100 x 100 x 110 cm. Beton
B 20.

Izolacja:

Na stopie fundamentowej nalezy wykonac¢ hydroizolacje poziomg typu ciezkiego np. papa
termozgrzewalna 2 warstwy.

Inne:

Wokét dolnego stopnia cokotu wykonac¢ opaske zwirowg (frakcja 20/40) o szerokosci 30 cm
ograniczong obrzezem trawnikowym w szarego PCV. Grubos$é warstwy zwirowej 15 cm na
podtozu

z geomembrany. Opaska jest niezbedna w celu uniemozliwienia zarastaniu zielenig
i porostami oraz chronigca przed zawilgoceniem powierzchni kamienia cokotu.

Remont konserwatorski kapliczki z krucyfiksem w Strézach



10.

11.

13.

Adam Kobiela — Biuro Projektéw Budowlanych, ul. Tadeusza Czackiego 9/1, 32-700 Bochnia
kom. 509 136 458, e-mail: adam@koarchitekci.eu

Prace konserwatorskie nalezy wykonaé zgodnie z zakresem prac ujetych w zatgczonym
programie konserwatorskim.

. Zapewnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne;
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Niemniej dostep odbywa sie bezposrednio
z poziomu terenu.

. Wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia; nie zachodzi w przypadku niewielkiego obiektu

zabytkowego. Obiekt nie jest wyposazony w zadne instalacje.

. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg wymogi odnoszgce sie do obiektéw liniowych.

. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego.

Projekt nie wprowadza zadnych nowych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Obiekt nie jest wyposazony w zadne urzadzenia i instalacje.
Charakterystyka energetyczna obiektu;
Charakterystyka energetyczna oraz analiza poréwnawcza nie jest wymagana dla remontu

budynku.

Dane charakteryzujgce wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne;
Projektowany remont budynku nie wywiera zadnego wptywu na $rodowisko naturalne.

Warunki ochrony przeciwpozarowej;
Nie dotyczy przedmiotowego obiektu.
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INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Ple$na ,TY TEZ”
Plesna 240, 33-171 Plesna

Inwestycja: Remont konserwatorski kapliczki stupowej z krucyfiksem

Lokalizacja: dz. nr 237 w Strozach

Kategoria obiektu budowlanego: X

Projektant: mgr inz. arch. Adam Kobiela
UPR. UAN 8346/168/87

Bochnia, wrzesien 2020 r.
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. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Roboty nalezy zaczg¢ od:
e Demontazu catej kapliczki i przewiezieniu wszystkich elementéw do pracowni
konserwatorskiej.
e Zabiegi konserwatorskie wykonac¢ w pracowni.
o W miejscu lokalizacji wykona¢ fundament zelbetowy.
e Zamontowac kapliczke po konserwacji na wykonanym fundamencie.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Kapliczka objeta projektem, zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi publicznej (dz.
393.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W poblizu kapliczki odbywa sie intensywny ruch pojazdéw stwarzajacy zagrozenie dla
obiektu.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
Roboty remontowe bedg wykonywane na wysokosci do 3 metréw. Nalezy wydzieli¢ plac
budowy z wprowadzeniem ograniczenia ruchu pieszego przy obiekcie. Wybor
zabezpieczenia pozostawia sie wykonawcy, ktéry odpowiada za stosowanie przepiséw bhp.
Przy pracy narzedziami elektrycznymi istnieje ryzyko porazenia pragdem.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz podstawowy z zakresu bhp na budowie.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy jest wydzielony i oznakowany na okres realizacji inwestycji i nie zachodzi
zagrozenie dla mieszkancéw budynkéw sgsiednich oraz przechodnidw.

W zwigzku z powyzszym opracowanie planu BIOZ nie jest wymagane dla przedmiotowe;j
inwestycji.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt budowlany dla inwestycji
PN:

Remont konserwatorski kapliczki stupowej z krucyfiksem na dziatce nr 237 w Strézach

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Bochnia, wrzesieri 2020 r.
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