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KARTA IDENTYFIKACYJNA OBIEKTU
1. Rodzaj zabytku: kapliczka stupowa zwieficzona figurg Chrystusa Frasobliwego
2. Lokalizacja: 49°53'40.2"N 20°52'22.6"E powiat tarnowski Gmina Ple$na, Janowice
— Gorna Wies, dz. ewid. 377/1
3. Czas powstania: lata 1860 — 80, (wg Krzysztofa Moskala, autora karty adresowe;j
GEZ gm. Ple$na z dn. 14.12.2013 1.)
4. Formy ochrony: GEZ, zapis w MPZP gm. Ple$na
5. Technika Wykonénia, material:
kamieniarstwo, rzezba: piaskowiec
kowalstwo, blacharstwo: stal -
6. Styl: historyzm
7. Wymiary: wysokos¢ catkowita 3,8 m; podstawa 1,0 / 0,9 m; cokét 0,6 / 0,6 m;
figura1,1/0,4 /0,45 m;
8. Autor: nieustalony
9. Fundator: nieustalony

10.Zleceniodaweca: Gmina Ple$na



OPIS OBIEKTU

Figura przydrozna sklada si¢ z cokotu na podwalinie, postumentu ze stopg 1 impostem oraz
zwienczenia w formie rzezby, przedstawiajgcej Chrystusa Frasobliwego.

Podwalina jest' w formie prostopadlosciennej plyty. Na niej ustawiony niski, kostkowy
cokol. Zamknigty jest bazg postumentu zwezajaca sie ku gorze, profilowang wkleska ujeta
listwowaniem. Postument, wysoki o podstawie zblizonej do kwadrata. Sciany postumentu bez
dekoracji ihapiséw, sq gladkie, wieniczy go opaska o zwezajacych si¢ ku gérze Scianach. Postument
nakrywa, profilowany od spodu simg i potwatkem, impost tworzagcy podstawe dla rzezby
wienczacej kapliczke.

Rzezba w zwienczeniu przedstawia Zmartwychwstalego Chrystusa Frasobliwego,
ukazanego w calej postaci, frontalnie, w pozycj'i siedzgce], statycznej. Posta¢ spoglada przed siebie.
Siedzi na okrytym draperig prostopadtoscianie. Lewa noga zgi¢ta pod katem prostym, prawa stopa
wyzej, wsparta na kamieniu. Lewa reka zgicta w lokciu, dion zaciénieta, spoczywa na lewym
kolanie. Prawa reka, zgieta w tokciu, wspartym na prawym kolanie, otwartg dtonig podpiera .prawa
strong twarzy. Odziany jest W obszerny, czerwony plaszcz w formie peleryny,‘ spietej pod szyja
okragly spinka. Biodra ostania perizonium, lub czg$¢ podwinigtego plaszcza (szata jest w
czerwonym kolorze, jak ptaszcz). Tors i nogi postaci sa odstonigte. Twarz prostokatna, okolona
zarostem. Whosy dtuzsze, opadajgce na ramiona i plecy. Na glowie korona cierniowa. Patrzgc
od bokéw proporcje postaci sg zachwiane, zastosowano skrot perspektywy jakby rzezba miala sta¢
wysoko 1 we wnece.

Rzezba wienczgca ostonicta jest metalowym baldachimem, wspartym na czterech
wspornikach. Wsporniki wygiete sg cebulasto — szersze u dolﬁ. Pokrycie baldachimu rozpiete

na tuku pelnym, krawedz zdobig lambrekiny a $rodek grzbietu krzyz.




STAN ZACHOWANIA

Stan obiektu jest z%y.. Cala powierzchnia piaskowca, jest wielokrotnie przemalowywana
16znymi przypadkowymi farbami. Widoczne sa liczne spekania 1 ubicia, miejscami zatarte
zaprawami z cementem i gipsem oraz pokryte farba w ramach ,,odéwiezania” powierzchni. Kamien
jest silnie zawilgocony, zasolony spudrowany i rozsypujacy sie. Powierzchnia, szczegdlnie
w dolnych partiach, zagloniona i porosnigta mchem. Widoczne sg liczne, glebokie pekniecia,
spe;cherzeﬁia i odspojenia luszczgcych si¢ razem z powierzchnig kamienia uzupehief
i przemalowan. Liczne ubytki krawedzi i sporych czg$ci formy dekoracji i profilowania.
Powierzchnia jest silnie zabrudzona, zazieleniona, pokryta warstwa falszywej patyny, kurzu oraz
zabrudzona blotem, odchodami ptakéw.

Podwalina kapliczki pograzona jest w gruncie i porosnicta chwastami. i trawg. Brak poziomej
izolacji oraz pokrycie warstwami utrudniajacymi odparowywanie, sprawil ze jest silnie
zawilgocona i zasolona.

- Kapliczka byta wielokrotnie naprawiana. Widoczne sa liczne uzupelienia powierzchni, laty
1 zatarcia szczegélnie duze w okolicy mocowania baldachimu, ktéry jest skorodowany.

Nie wida¢ zadnych napiséw memoratywnych, mozliwe ze zostaly zatarte zaprawg

ZAY.OZENIA KONSERWATORSKIE
Stan kamienia jest bardzo zty! W wyniku nieodpowiedniej opieki konserwatorskiej, wielu
préb ,,odswiezania” powierzchni kamienia, doszto do sporych zniszczen. Wilgoé, zasolenia
1 zanieczyszczenia, poprzez warstwy farb i zataré, zostaly zatrzymane w kamieniu i doprowadzajg
do jego destrukcji, rozsypywania si¢ 1 spekan, ktore Z kazdym sezonem zimowym sg glebsze.
Kapliczka wymaga natychmiastowych prac konserwatorskich! Nalezy wykonaé
czynnosci, majgce na celu powstrzymanie proceséw destrukeji oraz przywrdcenie obiektowi pelni

waloréw estetycznych.



Zaklada si¢ demontaz wszystkich elementéw kapliczki, wykonanie nowego, izolowanego

posadowienia i ustawienie na nim kapliczki, po przeprowadzeniu pelnej konserwacji technicznej

i estetycznej. Kamien zostanie oczyszezony, odkazony, odsolony, wzmocniony i uzupelniony,

arzezbie, po zdjeciu przemalowan, zostanie przywroécona polichromia wg oryginalnej kolorystyki.

Na koniec, wszystkie elementy zostang zahydrofobizowane.

PROGRAM POSTEPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

1.

O8]

Wykonanie pelnej dokumentacji fotograficznej i opisowej stanu zachowania.

Odkopanie pograzonej w ziemi podstawy, oczyszczenie jej z mchu i ziemi.

Demontaz poszczegblnych elementow kapliczki, przewiezierﬁe do pracowni.

Wykonanie nowego, betonowego fundamentu, o rozmiarach odpowiadajacych podstawie
kapliczki, posadowionego ponizej warstwy przemarzania gruntu i wyniesionego o ok 10 cm

nad obecny poziom gruntu.

Pobranie probek warstw malarskich i przebadanie ich pod katem okredlenia
oryginalnego spoiwa i pigmentéw, celem ustalenia stratygrafii nawarstwien i pierwotne]

kolorystyki.
Usuniecie z powierzchni kamienia uzupetnien

Usunigcie wtérnych warstw malarskich z powierzchni rzezby i profili, chemiczne —

za pomocg preparatow typu vitaf, skansol.

Doczyszczenie reczne rzezby i profili za pomocg diutek, skalpeli, kamykéow

szlifierskich.

Oczyszczenie strumieniowo — $ciernie plaskizh powierzchni piaskowca metoda
niskoci¢nieniowa z mglta wodng i pylem szklanym lub kuleczkami szklanymi
urzadzeniem Schmidt. Rodzaj $cierniwa i ci$nienie dobra¢ w formie prob.
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10. Dezynfekcja kamienia przez dwukrotne, w odstepie dwutygodniowym, nasaczanie
preparatem Keim Algicid Plus lub Remmers-Griinbelag—Entferner.

11. Odsolenie piaskowca metodg swobodne; migracji do rozszerzonego $rodowiska poprzez
oklady z ligniny i pulpy celulozowej oraz wody demineralizowanej zmieniane wielokrotnie.

12.Impregnacja wzmacniajaca miejsc stabych 1 osypujacych sie — preparatem firmy

KEIM Silex OH lub Remmers KSE 300.

13. Sklejenie peknigtych elementéw klejem Akepox firmy Akemi. na bolcach ze stali

nierdzewne;.

14.Flekowanie duzych ubytkéw odpowiednio dobranym pod wzgledem koloru

i uziarnienia kamieniem.

15. Uzupehienie mniejszych ubytkéw formy elementéw z piaskowca: przez wykonanie kitow
tradycyjnych na bazie bialego cementu i piasku o dobranym uziarnieniu, odpowiednio
barwionych w masie pigmentami mineralnymi, odpornymi na alkalia. Wieksze
uzupelienia bgda oparte na zbroj eniach z drutu ze stali nierdzewnej. Powierzchnig kitow
fakturowaé rzezbiarsko, zgodnie z charakterem powierzchni oryginalne;.

16. Scalenie kolorystycznie wszystkich uzupeinien farbami Keim Restaurolasur .

17. Przywrocenie 1zezbie pierwotne] kolorystyki — ustalonej na podstawie odkrywek
i analizy pobranych prébek, far‘bami Keim Restaurolasur.

18. Utozenie na nowym fundamencie izolacji poziomej z folii polietylenowej o grubosci 0,3 mm.

19. Montaz elementéw kapliczki na bolcach ze stali nierdzewnej i zaprawie wapienne]

z dodatkiem biatego cementu.

20. Spoinowanie obiektu masg tradycyjna, paroprzepuszczalng piaskowo wapienng z dodatkiem
biatego cementu portlandzkiego, barwiong w masie na kolor lokalny.
21. Hydrofobizacja powierzchni preparatem Sarsil H14R.

22. Prace porzadkowe wokol pomnika, obsypanie dookota zwirkiem, dzieki ktéremu woda
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deszczowa nie bedzie rozpryskiwaé ziemi na elementy kamienne.

Konserwacja elementéw stalowych:

(O8]

Demontaz elementéw stalowych baldachimu i przewiezienie ich do pracowni.

Oczyszczenie wszystkich elementéw za pomocg szczotek z zabrudzen i tuszczacej sie farby.
Oczyszczenie elementéw stalowych metodg strumieniowo — $cierng, niskoci$nieniows
urzgdzeniem Schmidt. Rodzaj $cierniwa, jego gradacje i ci$nienie dobraé w formie prob.
Prostowanie pogietych elementéw, w razie potrzeby naprawa lub wymiana na zgodne forma
z pierwotnymi. Nalezy rozwazy¢ zmiang sposobu montazu zadaszenia na takg ktéra nie
bedzie powodowaé uszkodzen kamiennych elementow

Pomalowanie i zabezpieczenie elementéw stalowych epoksydows, antykorozyjng farbg
podktadows

Pomalowanie elementéw poliuretanowg farbg nawierzchniows

Montaz baldachimu.

Po zakonczeniu prac wykonanie pelnej dokumentacji powykonawczej wraz z wykresami

stratygraficznymi i fotografiami z poszczegdlnych etapdw konserwacii. .
angr Paulina Lis
Historyk sztuki
fenowator zabytkow arch,
07 dypl. WHIS-419/318/99/00
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FOTOGRAFIE

Fot. 1
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Plesna, powiat tarnowski

Szczegot — dolna czgs¢ kapliczki. Widok od str zachodniej

Podwalina pograzona w ziemi i zaro$nigta darnig. Powierzchnia piaskowca jest w zlyin stanie,
poro$nigta mchem, porostami. Kamien silnie zabrudzony, pokryty fatszywa patyna, zawilgocony,
zasolony. Piaskowiec zamalowany jest kilkoma warstwami luszczacej sie farby. Widoczne sg $lady
uzupelnien 1 zatar¢. Widoczny spod farby kamier jest zdegradowany, ostabiony, tuszczacy sie
1 osypujgcy. Bloki kamienne sg spekane, z licznymi powierzchniowymi ubytkami. Krawedzie
elementéw wyszczerbione

Fot Paulina Lis



Fot. 2
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Plesna, powiat tarnowski

Szczegbdt — dolna czgs¢ kapliczki.

Widoczny jest zly stan kamienia. Jego powierzchnia pokryta jest grubg warstwa zatar¢
i ztuszczajacych sie farb. Kamiefi jest silnie zabrudzony i pokryty falszywa patyng. Warstwy
przypowierzchniowe ztuszczaja sie i osypujg. Widoczne sa liczne powierzchniowe ubytkami.
Krawedzie elementéw sg wyszczerbione. Powierzchnia kamienia jest zawilgocona, zasolona,
zaatakowana przez mikroorganizmy poro$nigta mchem, porostami. Spoiny zdegradowane.

Fot Paulina Lis v
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Fot. 3
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Plesna, powiat tarnowski

Szczegdl — gorna czes$é postumentu. Widok od str potudniowo-wschodniej

Widoczny jest zly stan kamienia Jego powierzchnia pokryta jest grubg warstwg zataré
i ztuszczajacych sie farb. Warstwy przypowierzchniowe zluszczaja si¢ i osypujg. Kamien jest
zawilgocony, zasolony. Widoczne sg zacieki od korodujacych podpér baldachimu.

Fot Paulina Lis
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Fot. 4
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Plesna, powiat tarnowski

Szczegot — odkrywka w gérnej czgsci wschodniej Sciany postumentu kapliczki.
Powierzchnig kamienia pokrywa w tym miejscu zacierka z zaprawy cementowo-wapienne;.
Na boku postumentu widoczne sg liczne spekania i osypujace sie specherzenia.

Fot Paulina Lis
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Fot. 5
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Ple$na, powiat tarnowski

SzczegOt — gorna czgéé postumentu kapliczki.

Skorodowane podpory baldachimu doprowadzity do duzych ubytkéw i licznych spekan kamienia,
uzupelnionych pézniej zaprawa cementowo-wapienng. -

Fot Paulina Lis
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Fot. 6
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Ple$na, powiat tarnowski

Szczegodl — figura w zwieficzeniu kapliczki. Widok od str phn.

Rzezba zwieficzenia pokryta jest bardzo licznymi warstwami malarskimi. Kamien jest silnie
zniszezony. Na torsie postaci widoczne jest glebokie pekniccie kamienia.

Fot Paulina Lis
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Fot. 7
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Ple$na, powiat tarnowski

Szczegol — figura w zwienczeniu kapliczki. Widok od str wsch.

Piaskowiec, spod warstw pekajacych i odpryskujacych farb, osypuje sie i zhuszcza. Jego
powierzchnia jest silnie zdegradowana, spudrowana, zawilgocona, ostabiona i zasolona. Pokrycie
baldachimu i jego konstrukcja sg zardzewiate.

Fot Paulina Lis
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Fot. 8

Kapliczka stupowa 'p.w. Chrystusa Frasobliwego

Janowice, gm. Ple$na, powiat tarnowski

>

kapliczki. Widok od str. zach.

— zwienczenie

Szczegot

Fot Paulina Lis
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Fot. 9
Kapliczka stupowa p.w. Chrystusa Frasobliwego, Janowice, gm. Plesna, powiat tarnowski

Szczegdt — gérna czgs¢ kapliczki. Widok od str ptd.

Piaskowiec jest wielokrotnie przemalowany. Nawarstwienia i kamien sg spekane, ztuszczajg sie
1 osypujg. Widoczne sg ubytki formy rzezbiarskiej. Pokrycie baldachimu wraz z konstrukcjg jest
zardzewiate.

Fot Paulina Lis
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