SPIS RYSUNKOW:

Rys. S-01 - Rzut parteru - instalacja wod-kan 1:50
Rys. S-02 - Rzut poddasza - instalacja wod-kan 1:50
Rys. S-03 - Rzut parteru - instalacja c.o. 1:50
Rys. S-04 - Rzut poddasza - instalacja c.o. 1:50

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych:

- wewnetrzna instalacja wodociggowa,

- wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania,

- wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej,

dla inwestycji pod nazwq: ‘Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejacego budynku
ustugowego na centrum logistyczno — produkcyjne zywnosci ekologicznej i lokalnej na dziatce 37/4
i 37/5 w Gierczycach.”

1.2. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora

- projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami),

- obowigzujace polskie normy i przepisy,

- seria zeszytow pt.: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” opracowany przez Centralny
Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

1.3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny: wewnetrznej instalacji wod-kan, instalacji
centralnego ogrzewania, instalacji cieptej wody uzytkowej dla przedmiotowego budynku
ustugowego. Projektowane instalacje beda odpowiadaty za utrzymanie wewnatrz pomieszczen
odpowiednich warunkéw w zakresie:

- sanitarno - higienicznych

- komfortu cieplnego

1.4. Charakterystyka obiektow.
Istniejacy obiekt jest budynkiem wolnostojacym, jednokondygnacyjnym, zlokalizowanym w II
strefie przemarzania gruntu.

1.5. Ochrona zabytkow.
Teren opracowania pofozony jest w obszarze ochrony konserwatorskiej wpisanym do rejestru
zabytkéw wojewoddztwa Swietokrzyskiego pod numerem A582 z dnia 27.05.2010r.

1.6. Ochrona srodowiska.

Oddziatywanie projektowanych instalacji obejmuje wytacznie dziatke numer 37/4 potozong w
miejscowosci Gierczyce.

Ocena zasiegu oddziatywania zostata dokonana w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami):

- Rozdziat 1, §113.3a-§113.6 -budowa instalacji wody zimnej i cieptej zostanie zrealizowana z
uzyciem materiatéw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie produktow
oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Instalacja
szczelna nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

- Rozdziat 2, §122-§127 - budowa instalacji kanalizacji sanitarnej zostanie zrealizowana z uzyciem
materiatdw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie produktéw oraz



klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Instalacja szczelna
nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

- Rozdziat 4, §133, §134, - budowa instalacji centralnego ogrzewania zostanie zrealizowana z
uzyciem materiatéw posiadajacych certyfikaty oraz atesty potwierdzajace przeznaczenie produktow
oraz klase ich wykonania. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Instalacja
szczelna nie oddziatuje na dziatki sasiednie.

2. INSTALACJA WOD. - KAN.

2.1. Rozwiagzanie projektowe

Gtéwnym zrodtem wody zimnej dla projektowanego budynku bedzie istniejgca zewnetrzna
instalacja wodociggowa na dziatce. Zimna woda doprowadzona jest do pomieszczenia sali czystej a
stamtad do instalacji wewnetrznej.

2.2, Instalacja wody zimnej.

Instalacja wodociggowa wody zimnej wewnatrz budynku oraz podejscia do przyboréw wykonana
zostanie z rur typu PE-RT np. firmy Herz z wkifadka aluminiowg faczonych za pomoca ksztattek
zaciskowych. Gtéwne przewody instalacji zaprojektowano w warstwie ocieplenia posadzki. Podejscia
do poszczegdlnych przybordw sanitarnych wykonac¢ nalezy w bruzdach $ciennych. Przewody
prowadzone w posadzce i w bruzdach $ciennych nalezy zabezpieczy¢ izolacjq termiczng o grubosci
podanej w tabeli numer 1

Tabela nr 1
Minimalna grubos¢ izolacji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat
0,035W/(m*K)»

1 2 3

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewn. rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzac przez $ciany lub

, % m n . 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow >0% wymagan z poz

Przewody ogrzewan centralnych, wg Ip. 1-4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami 50% wymagan z poz. 1-4
réoznych uzytkownikdw

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w posadzce 6 mm

v Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli - nalezy skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku zrodla w celu
umozliwienia oproéznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym nalezy zamontowac
zawory odcinajgce. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowaé przepusty z
tulei ochronnych z tworzyw sztucznych. Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ wymagan, zalecen
oraz informacji zawartych w normie PN-92/B-01706 - dotyczy instalacji wodociaggowych oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt nr 7, wydanie
COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz probe cisnieniowa. Ptukanie
ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze zapewnia wiasciwe
warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody przy
maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym z instalacji wodociggowej, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajacych. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zamknieciem bruzd
z przewodami wodociggowymi na cisnienie 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego lecz nie




mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania préby manometr
kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%.

2.3. Instalacja wody cieptej.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany pojemnosciowy podgrzewacz wody.
Temperature cieptej wody uzytkowej nalezy okresowo zwiekszy¢ do 75-80°C w celu dezynfekcji
termicznej (bakterie Legionella). Instalacja wodociaggowa cieptej wody uzytkowej wykonana
zostanie z rur typu PE-RT z wkiadka aluminiowg taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych.
Giéwne przewody instalacji zaprojektowano w warstwie ocieplenia posadzki. Podejscia do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykonaé nalezy w bruzdach $ciennych. Przewody
prowadzone pod posadzka i w bruzdach Sciennych nalezy zabezpieczy¢ izolacjq termiczng o
grubosci podanej w tabeli numer 1. Przewody instalacji wodnej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%
w kierunku zrodta w celu umozliwienia oprdznienia instalacji. Przed kazdym przyborem sanitarnym
zamontowaé nalezy zawory odcinajace. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac przepusty z tulei ochronnych z tworzyw sztucznych. Przy wykonawstwie nalezy
przestrzega¢ wymagan, zalecen oraz informacji zawartych w normie PN-92/B-01706 - dotyczy
instalacji wodociggowych oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych - zeszyt nr 7, wydanie COBRTI INSTAL.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz prdébe cisnieniowg. Ptukanie
ma na celu usuniecie zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu, a takze zapewnia wiasciwe
warunki higieniczne wody pitnej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody przy
maksymalnym cisnieniu dyspozycyjnym z instalacji wodociggowej, przy otwartych wszystkich
zaworach odcinajacych. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zamknieciem bruzd
z przewodami wodociggowymi na cisnienie 1,5-krotnie wyzsze od cisnienia roboczego lecz nie
mniejsze niz 10bar. Instalacje uwaza sie za szczelng jesli w czasie 30min trwania préoby manometr
kontrolny nie wskaze spadku cisnienia o wiecej niz 2%. Po pozytywnie przeprowadzonej prébie
szczelnosci na wodzie zimnej, czynnosci nalezy przeprowadzi¢ powtdrnie badajac szczelnosé
instalacji z uzyciem wody cieptej o temperaturze 60°C.

2.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie Sciekéow z budynku realizowane bedzie poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej do istniejacego na dziatce bezodptywowego zbiornika szczelnego.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC tgqczonych na wcisk poprzez
potaczenia kielichowe. Kanalizacje pod posadzkowa nalezy wykonac z rur PVC tgczonych za pomocg
kielichéw z uszczelka gumowa o klasie min. SDR34. Scieki zebrane zostang za pomoca podejsé
oraz pionu, a nastepnie skierowane do poziomych przewoddéw odptywowych. Projektowany pion
nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka @160PVC. Podejscia do przyborow
sanitarnych nalezy wykonaé w bruzdach sciennych z zachowaniem minimalnego spadku i=2%.
Rury mocowac¢ nalezy do przegrdod budowlanych za pomocg specjalnych obejm wyposazonych w
uszczelki gumowe zabezpieczajace przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi. Poziome
przewody odptywowe nalezy montowaé na podsypce piaskowej 20cm zgodnie z wytycznymi
podanymi na profilu podtuznym. Srednice podejéé¢ do przyboréw przyjeto zgodnie z norma PN-
EN12056-2:2002. Przejscia przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

2.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej do zbiornika szczelnego.

2.5.1 Rozwiazania techniczne

Przedmiotowy budynek posiada zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajacg Scieki
bytowe do istniejgcego na dziatce bezodptywowego zbiornika szczelnego. Ze wzgledu na zakres
robdét budowlanych i stan istniejacej instalacji, nalezy po zdjeciu posadzek w pomieszczeniach
wykona¢ nowgq instalacje z odprowadzeniem do zbiornika. Instalacje zaprojektowano z rur
@160PVC-U klasy S. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej przebiega¢ bedzie czesciowo w
terenie utwardzonym przy budynku oraz w terenie zielonym. Przy przejsciu przez przegrody
rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng DN250 PEHD. Zaprojektowano dwa wyjscia instalacji z
budynku zakonczone studzienkami rewizyjnymi Dn400mm.



2.5.2. Roboty ziemne

Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami w normie PN-B-10736: 1999. Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania. Sposéb wykonania - wykopy wasko przestrzenne o $cianach pionowych. Ze wzgledu na
gtebokos¢ wieksza od 1,0 m. p.p.t. nalezy wykona¢ azurowe odeskowanie scian wykopu. Szerokos¢
dna wykopu dla wykopdéw liniowych-0,90 m; w miejscach taczenia rur wykonac¢ poszerzenie
wykopu o dalsze 0,30 m na dtugosci 1,0m. Dno wykopdw nalezy oczysci¢ z wszelkich kamieni oraz
innych zanieczyszczen mechanicznych oraz podsypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 0,20 m.
Opsypke przewodu nalezy wykonac¢ natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia
rurociagu. Grubo$¢ warstwy opsypki powinna wynosi¢ przynajmniej 0,30 m (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury. Po zakonczeniu robdt caty teren zajety pod budowe odprowadzenia
kanalizacji sanitarnej nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Badania szczelnosci rurociggu
kanalizacyjnego wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Prace ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z
postanowieniami BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”- wymagania i badania przy odbiorze.

2.5.3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej nie bedzie krzyzowata sie z zadng inng
instalacjg zewnetrzna.

3. Instalacja centralnego ogrzewania.

3.1. Rozwiazania projektowe.

W przedmiotowym budynku, ogrzewanie poszczegélnych pomieszczen oparte bedzie o konwekcyjne
powierzchniowe grzejniki elektryczne. W budynku nie przewiduje sie zadnego ogrzewania wodnego.

4. Uwagi koncowe.

a) W trakcie realizacji robot przestrzegac¢ przepiséw bhp i p.poz.

b) Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania.

c) Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700.00-04, ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych - Tom II. Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, przez uprawnionych instalatoréw oraz pod nadzorem branzowym.

d) Kopiowanie, rozpowszechnianie i powielanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego
czesci bez pisemnej zgody Projektanta jest zabronione (Projekt chroniony Prawem Autorskim,
zgodnie z Dz. Ustaw Nr 24 poz. 83 z 4-02-1994r.)

e) W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacja opisowa a rysunkowa, nalezy zwrdci¢ sie do
Projektanta celem weryfikacji.

Opracowat:

Tech. Jan Rzeminski

Upr. Instalacyjno-inzynieryjne
w zakresie instalacji sanitarnych
GAS.834/A-26/85



