KONSTRUKCJA - OPIS TECHNICZNY

I.PRZEDMIQT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny konstrukcji rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
budynku ustugowego.

Zakres opracowania obejmuje sprawdzenie Standw Granicznych Nosnosci (SGN) oraz Standw
Granicznych Uzytkowania (SGU). Opracowanie nie obejmuje organizacji i technologii placu budowy
oraz ewentualnego zabezpieczenia i odwodnienia wykopu.

I.LPODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- projekt budowlany branzy architektonicznej

- polskie normy budowlane, literatura techniczna, zasady sztuki budowlanej
- opracowanie geotechniczne - autor mgr inz. Rafat Gucwa

IILKATEGORIA GEOTECHNICZNA, WARUNKI POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych, wystepujgce na dziatce warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowaé, jako PROSTE, a wielkos¢ projektowanego obiektu powoduje, ze nalezy zaliczy¢ go do
DRUGIE) KATEGORII GEOTECHNICZNE).

Na podstawie opracownia geotechnicznego (autor mgr inz. Rafat Gucwa) projektowany budynek
zostanie posadowiony w lla warstwie geotechnicznej tj. pyt o I.L=0.35

W opracowaniu geotechnicznym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przyjete warunki
projektowe geolog powinien potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Dodatkowo nalezy
dostosowac sie do zalecen zawartych w opinii geotechnicznej.

IV.OPIS PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ORAZ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

DANE OGOLNE, MODEL OBLICZENIOWY, OBCIAZENIA

Obiekt objety opracowaniem to budynek parterowy, niepodpiwniczony bez poddasza.

Przebudowe stanowig projektowane wyburzenia oraz zamurowania. Nadbudowe i rozbudowe stanowi
projektowane poddasze oraz dach.

Gtéwng konstrukcje stanowi ustréj Scianowy w uktadzie mieszanym wsparty przegubowo na
fundamentach. Potaczenia elementéw murowanych z elementami zelbetowymi przyjeto jako
przegubowe. Pofgczenia elementéw zelbetowych przyjeto jako sztywne. Konstrukcja dachu
drewniana, pretowa. Zatozono przegubowe potgczenia elementdéw wiezby dachowej. Statecznosc
przestrzenng obiektu zapewniajg $ciany konstrukcyjne w ukfadzie mieszanym.

Obcigzenie state, uzytkowe oraz klimatyczne przyjeto zgodnie z normami budowlanymi. Budynek
zlokalizowany bedzie w | strefie obcigzenia wiatrem, Ill strefie obcigzenia $niegiem oraz Il strefie
przemarzania gruntu (h.pos.=1m).

WARUNKI POZAROWE
Wog architektury

FUNDAMENTY
Fundamenty bezposrednie: fawy i stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne. Beton: C16/20
(B20), stal: B (AIlIN)

SCIANY FUNDAMENTOWE
Sciany fundamentowe obustronnie obsypane gruntem zageszczanym réwnomiernie po obu stronach
sciany fundamentowej warstwami gruntu nieprzekraczajgcymi 20-30cm  wykona¢ w postaci $cian




betonowych (murowanych z bloczkéw lub wylewanych). Sciane fundamentowa wyzsza niz 1,5m
zakonczy¢ wiencem o wysokosci 25cm. Istnieje mozliwos$é wykonania sciany fundamentowej z
betonowych pustakow szalunkowych. Beton: C20/25 (B25) W6, stal: B (AllIN).

SCIANY KONDYGNACII NADZIEMNYCH

Zewnetrzne i wewnetrzne nosne murowane z bloczkéw z betonu komdérkowego o gestosci min. 600
kg/m3 i wytrzymatosci na sciskanie 3MPa, na zaprawie do cienkich spoin. Dziatowe murowane z
bloczkéw z betonu komdérkowego, oddylatowane od konstrukcji. Ewentualne $ciany wypetniajgce z
materiatow jak Sciany nosne, oddylatowane od konstrukcji.

STROPY
Ptyta zelbetowa monolityczna. Beton: C16/20 (B20), stal: B (AIlIN).

SCHODY
Schody zelbetowe monolityczne. Beton: C16/20 (B20), stal: B (AllIN).

BELKI
Belki zelbetowe monolityczne. Beton: C16/20 (B20), stal: B (AllIN).

NADPROZA

Nadproza zelbetowe prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta. Istnieje mozliwo$¢ wykonania
nadprozy monolitycznych. Wysoko$¢ nadprozy mozna zwiekszy¢ w przypadku betonowania razem z
ptytami i wiericem oraz w celu unikniecia docinania poziomego elementow $ciennych. Beton: C16/20
(B20), stal: B (AllIN).

WIENCE

Belki zelbetowe monolityczne. Wysokos$é wiencow mozna zwiekszy¢ w celu unikniecia docinania
poziomego elementdéw sciennych. Wieniec scian szczytowych zgodnie z geometrig dachu. Beton:
C16/20 (B20), stal: B (AllIN).

StUPY
Stupy zelbetowe monolityczne. Stupy w Scianach (trzpienie) tgczyé ze Scianami nosnymi za pomocy
zbrojenia wpuszczanego do spoin lub na strzepia. Beton: C16/20 (B20), stal: B (AllIN).

DACH
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Dach kryty blachg o ciezarze maks. 10kg/m?2.
Drewno: C24.

V.UWAGI KONCOWE

- wszystkie niedoskonatosci dokumentacji mogace sie wyrazi¢ utrudniong czytelnoscig projektu nalezy
usung¢ konsultujgc z projektantem

- projekt techniczny konstrukcji rozpatrywaé tgcznie z opracowaniami branzowymi (ze wzgledu na
czytelnos¢ projektu, na rysunki konstrukcyjne nie zostaty naniesione przebicia i przejscia instalacyjne)

- wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i uzgodnié na budowie

- obcigzenia uzytkowe przyjeto dla projektowanego sposobu uzytkowania konstrukcji, wszelkie zmiany
wymagajg dodatkowej analizy

- materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane muszg posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
odpowiednim normom budowlanym.

- roboty budowlane i rzemies$lnicze winny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzonym decyzjg
projektem, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami i przepisami, pod nadzorem
0s0b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

- wszelkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego




- do celdw realizacji budynku zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego.
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