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UWAGI OGOLNE:
- poziom +0.00 zgodnie z branzg architektoniczna
- pozycje obliczeniowe zgodnie z wynikami obliczen statyczno - wytrzymatosciowych
- detale wykonawcze zgodnie z obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
lub na podstawie projektu wykonawczego BETON: C1 6/20( BZO)
- rysunek rozpatrywac tacznie z opracowaniami branzowymi oraz opisem .
- wszystkie stosowane materiaty i technologie muszg posiadac stosowne atesty STAL ZBROJ ENI OWA
i dopuszczenia do stosowania w Polsce - GtOWNA: B(AIIIN) np. BSt500S
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie - DRUGORZEDNA: B(A| I N) np. BSt500S
- wszystkie niejasnosci nalezy konstultowac z projektantem konstrukgji .
- do celow realizacji zaleca sie opracowanie projektu wykonawczego OTU LINA:
- PLYTY: 2cm
UWAGI DODATKOWE: - BELKI: 3cm
- minimalny zaktad pretéw, jezeli ne rysunku nie pokazano inaczej: 50 $rednic taczonych - StUPY: 4cm
pretow, zaktady w sposéb mijankowy, maksymalnie 50% pretéw w jednym przekroju A .
- gorna krawed? wierica rowna gornej krawedzi ptyty (jezeli na rysunki nie opisano BET. KOM ORKOWY
inaczej), wieniec scian szczytowych zgodnie z geometrig dachu - GESTOSC: min. 600kg/m3
- krawedzie widokowe elementéw betonowych nalezy fazowa 15x15mm ‘4 < .
- stropy wylewane razem z belkami i wiericami danej kondygnacji - WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE: 3SMPa
- wypuscic zbrojenie i faczniki elementéw wyzszych kondygnacji oo
- prefabrykowane kanaty kominowe nalezy oddylatowac od konstrukcji PROJEKTOWA:  BIURO KONSTRUKCII BUDOWLANYCH mer inz. Jakub Niepsui B B
- murowanie $cian dziatowych i nienosnych wykona¢ dopiero po rozszalowaniu stropow ul. Grunwaldzka 43/18, 33-330 Grybow, tel. 698-788-385 JAKUB NIEPSUJ
i belek
- szerokosci otworéw okiennych i drzwiowych, poziomy nadprozy poréwnac z wymogami TEMAT: BUDYNEK UStUGOWY
producenta dz. nr37/4, 37/5, obr. Gierczyce [0003], jedn. ewid. Wojciechowice [260608_2]
PROJEKTANT: . )
mgr inz. Jakub Niepsuj
OZNACZENIA. nr. upr. MAP/0170/PWBKb/16, spec. konstrukcyjno-budowlana
ELEMENTY PROJEKTOWANE SPRAWDZAJACY:

- elementy konstrukcyjne w przekroju
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mgr inz. Dorota Paruznik
nr upr. MAP/0143/PWBKb/21, spec. konstrukcyjno-budowlana

- obrys belek, ptyt

OPRACOWANIE:
mgr inz. Jakub Niepsuj

- elementy wypetniajace, otwory, schody
- dolna /gérna krawedz elementu
ELEMENTY ISTNIEJACE

- elementy istniejace w przekroju

- wyburzenia

- elementy do wyburzenia

- obrys istniejgcych belek, ptyt
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mgr inz. Tomasz Korzec

RYSUNEK:

RZUT PODDASZA

BRANZA: STADIUM: DATA: NR REWIZJI: SKALA: NR RYSUNKU:
PROJEKT .

KONSTRUKCIA | PROJEKE 112022 0 1:100 K-03

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. REPRODUKCIA LUB UDOSTEPNIANIE
0SOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




