KONSTRUKCJA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMAtOSCIOWYCH

. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

1. OBCIAZENIA DACHU

Obc. charakt. y.f Obc. oblicz.

Opis obcigzenia [kN/m2] [] kN/m2

Warstwy wykonczeniowe (blacha, faty, wetna, ptyta g-k) 0,60 1,35 0,81
Obcigzenie $niegiem 0,96 1,50 1,44
Obcigzenie wiatrem ®=0 - parcie, potac nawietrzna 0,30 1,50 0,45
Obcigzenie wiatrem ®=0 - ssanie, potac zawietrzna -0,30 1,50 -0,45
Obcigzenie wiatrem ®=90 - ssanie, caly dach -0,50 1,50 -0,75

2. OBCIAZENIA STROPU NAD PARTEREM

Opis obciazenia Obc. charakt. y.f  Obc. oblicz.

[kN/m2] [-] kN/m2
Warstwy wykonczeniowe (wylewka, styropian,tynk) 2,00 1,35 2,70
Obcigzenie uzytkowe 2,00 1,50 3,00
Obcigzenie instalacjami 0,10 1,50 0,15
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,20 1,50 1,80

3. OBCIAZENIA BIEGU SCHODOW

Obc. charakt. y.f Obc. oblicz.

Opis obcigzenia [kN/m2] [ kN/m2

Warstwy wykoriczeniowe (posadzka, tynk) 1,20 1,35 1,62
Stopien 2,00 1,35 2,70
Obcigzenie uzytkowe 3,00 1,50 4,50

Ciezar wtasny elementéw konstrukcyjnych uwzgledniono w modelu obliczeniowym.



ll. ELEMENTY DREWNIANE

1. DANE MATERIAtOWE | ZAtOZENIA:

Klasa drewna: c24

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Graniczne ugiecie: aim = /300
Wilgotnos¢ graniczna: 15%

2. WIEZBA DACHOWA:

POZ. W.1. KROKIEW 8x16cm
Moment zginajgcy kier. y: 2,5 kNm
Sita $ciskajaca: 15 kN
Przemieszczenia: 10 mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,9

POZ. W.2. MURLATA 15 x 15cm
Moment zginajacy kier. y: 8 kNm
Moment zginajacy kier. z: 6 kNm
Przemieszczenia: 2mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. W.3. JETKA 8 x16cm
Moment zginajacy kier. y: 0,5kNm
Sita $ciskajgca: 10kN
Przemieszczenia: Imm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,7

POZ. W.4. PYATEW 15 x 20cm
Moment zginajacy kier. y: 7,5kNm
Sita $cinajgca: 10kN
Przemieszczenia: 13mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,8

POZ. W.4a. PLATEW 15 x 15cm
Moment zginajgcy kier. y: S5kNm

Sita $cinajgca: 5kN
Przemieszczenia: 2mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,7

POZ. W.5. StUPEK 20 x 20cm
Sita $ciskajaca: 20kN
Przemieszczenia: Imm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,6

POZ. W.6. WYMIAN 8x16cm
Sita $cinajgca: 5 kN
Przemieszczenia: 2mm
Stopien wykorzystania przekroju: 0,7



|Il. ELEMENTY ZELBETOWE

1. DANE MATERIALtOWE | ZAtOZENIA:

Klasa betonu: C16/20 (B20)
Klasa stali: B (AllIN)
Otulenie:

Ptyty: Chom =20 mm
Belki, stupy: Chom =30 mMm
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokosé rys  wjm =0,3 mm
Graniczne ugiecie Alim = lef/500

2. PLYTY ZELBETOWE:

POZ. P.2.1 PtYTA NAD PARTEREM GR. 16CM:

Momenty:

M.x.min: -18 kNm
M.x.maks: 35 kNm
M.y.min: -12 kNm
M.y.maks: 20 kNm

Ugiecia w stanie zarysowanym: 9,5 mm
Zbrojenie wymagane:

- dolne poziomo: 3,2cm2/m
- dolne pionowo: 2,3cm2/m
- gérne poziomo: 6,5 cm2/m
- gérne pionowo: 3,9 cm2/m

Zbrojenie:

- zbrojenie dotem w obu kierunkach:

- zbrojenie gdérg nad podporami posrednimi:

- zbrojenie gdérg nad podporami skrajnymi:

- ewentualne zageszczenia zbrojenia:

- zasieg zbrojenia gérnego dla podpory posredniej:

©10 co 20cm

©10 co 20cm

©10 co 20cm

wg schematu na rysunku konstrukcyjnym
L/4 dtuzszego przylegtego przesta

- zasieg zbrojenia gornego dla podpory skrajnej: L/8 przylegtego przesta
- zbrojenie rozdzielcze: @10 co 20cm

3. SCHODY ZELBETOWE:

POZ. SCH.1.SCHODY P+YTOWE GR. 12CM:

Momenty:

M.min: -10kNm

M.maks: 15kNm

Ugiecia w stanie zarysowanym: 6,0mm

Zbrojenie wymagane:

- dolne: 2,2 cm2/m

- gbrne: 3,4cm2/m

Zbrojenie:

- zbrojenie dotem w przesle: $10 co 10cm

- zbrojenie gdra nad podporami posrednimi: @10 co 20cm

- zbrojenie gdra nad podporami skrajnymi: @10 co 20cm

- zasieg zbrojenia gornego dla podpory posredniej:  L/4 dtuzszego przylegtego przesta
- zasieg zbrojenia gérnego dla podpory skrajnej: L/8 przylegtego przesta
- zbrojenie rozdzielcze: @8 co 20cm



4. BELK| ZELBETOWE:

POZ. W. WIENIEC OBWODOWY 24x25cm
Wysokos¢ wiennca mozna zwiekszy¢ w celu unikniecia docinania elementéw sciennych.Gérna krawedz wienca
rowna gornej krawedzi ptyty. Wieniec $cian szczytowych zgodnie z geometrig dachu.

Zbrojenie
- zbrojenie géra: 2012
- zbrojenie dotem: 2012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

POZ. W.1. WIENIEC OBWODOWY 53x25cm
Wysokos¢ wierica mozna zwiekszy¢ w celu unikniecia docinania elementéw $ciennych.Goérna krawedz wierica
rowna gornej krawedzi ptyty. Wieniec $cian szczytowych zgodnie z geometrig dachu.

Zbrojenie
- zbrojenie géra: 2012
- zbrojenie dotem: 2012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

POZ. NP. NADPROZE

Nadproza zelbetowe prefabrykowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Istnieje mozliwos¢ wykonania nadprozy monolitycznych. Szerokos¢ belek dostosowac do szerokosci $cian,
minimalna wysokos¢ 30cm (wysoko$¢ mozna zwiekszy¢ w celu wylania nadprozy razem z ptytami i wienicami).
Szeroko$¢ nadprozy mozna zmniejszy¢ w celu zapewnienia miejsca do montazu rolet. Maksymalnie wciecie
nadproza pod rolety to 5cm.

W przypadku:

DO ROZPIETOSCI 120CM:

- zbrojenie géra: 2012

- zbrojenie dotem: 2012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

ROZPIETOSC 120-160CM:

- zbrojenie gora: 2012

- zbrojenie dotem: 3012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

ROZPIETOSC 160-200CM:

- zbrojenie géra: 2012

- zbrojenie dotem: 4012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

POZ.B.2.1. BELKA ZELBETOWA 24x40 cm
Moment gérg: 5 kNm
Moment dotem: 35 kNm

Sita tnaca.: 30 kN

Ugiecia w stanie zarysowanym: 3,2 mm
Zbrojenie:

- zbrojenie gora: 2012

- zbrojenie dotem: 4012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

POZ.B.2.2. BELKA ZELBETOWA 24x40 cm
Moment gérg: 5 kNm
Moment dotem: 10 kNm

Sita tnaca.: 15 kN

Ugiecia w stanie zarysowanym: 0,2 mm
Zbrojenie:

- zbrojenie gora : 2012

- zbrojenie dotem: 4912

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm



POZ.B.2.3. BELKA ZELBETOWA 24x30 cm
Moment gérg: 5 kNm
Moment dotem: 10 kNm

Sita tnaca.: 20 kN
Ugiecia w stanie zarysowanym: 0,3mm
Zbrojenie:

- zbrojenie gérg : 2012
- zbrojenie dotem: 4@12
- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

POZ.B.2.4. BELKA ZELBETOWA 24x21 cm
Moment gérg: 10 kNm
Moment dotem: 10 kNm

Sita tnaca.: 15 kN
Ugiecia w stanie zarysowanym: 1,3 mm
Zbrojenie:

- zbrojenie gorg : 3012
- zbrojenie dotem: 5@12
- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 10cm

5. StUPY ZELBETOWE

POZ.S.1.1. StUP ZELBETOWY 24x24cm
Moment zginajgcy kier. y: 25kNm

Moment zginajacy kier. z: 10kNm

Sita $ciskajgca: 20kN

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 3012

- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 3912

- razem zbrojenie podtuzne: 812

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm
- w strefie zaktadu zagescic strzemiona: @8 co 10cm
POZ.S.2.1. StUP ZELBETOWY 24x24cm
Moment zginajacy kier. y: 5kNm

Moment zginajacy kier. z: 5kNm

Sita $ciskajaca: 80kN

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 2012

- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 2012

- razem zbrojenie podtuzne: 4012

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

- w strefie zaktadu zagescic strzemiona: @8 co 10cm



IV. FUNDAMENTY

1. DANE MATERIAYOWE | ZAtOZENIA:

Grunt w poziomie posadowienia: pyt, 1.L=0,35
Zasypka: zwir, 1.D=0,5

Klasa betonu:

- fundamenty- C16/20 (B20)

- $ciany fundamentowe- C20/25 (B25) W6
Klasa stali: B (AllIN)

Otulenie:
fundament Crhom =50 mm
Sciany, stupy Cnom =40 mm

2. FUNDAMENTY BEZPOSREDNIE:

POZ. SCF.1. SCIANA FUNDAMENTOWA 24CM
Sita $ciskajaca: 50kN
Zbrojenie:

- brak, sciana betonowa (z bloczkdw betonowych lub monolityczna)
- zatozono réwnomierne, obustronne zageszczanie gruntu warstwami nieprzekraczajgcymi 20-30cm
- $ciane fundamentowa wyzszg niz 1,5m zakonczy¢ wiencem POZ.W

POZ. SLF.1. StUP ZELBETOWY 24x24cm
Moment zginajacy kier. y: OkNm

Moment zginajacy kier. z: OkNm

Sita $ciskajaca: 30kN

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 2012
- zbrojenie podtuzne bok 24cm: 2012

- razem zbrojenie podtuzne: 40512

- strzemiona dwuciete (pojedyncze): @8 co 20cm

- w strefie zaktadu zagescic strzemiona: @8 co 10cm

POZ. tF.1. tAWA FUNDAMENTOWA 60x40CM:

Sita pionowa: 55kN

Sita pozioma: OkN

Moment: OkN

Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawg fundamentu): 0,85
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0

Stopien wykorzystania przekroju (statecznos¢ na obrot): 0

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne: 4312 (po 2 dotemigdry),

- strzemiona: @8 co 25cm

POZ. tF.2. tAWA FUNDAMENTOWA 25x40CM:

Sita pionowa: 30kN

Sita pozioma: OkN

Moment: OkN

Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawg fundamentu): 0,90
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0

Stopien wykorzystania przekroju (statecznos¢ na obrot): 0

Zbrojenie:

- zbrojenie podtuzne: 4012 (po 2 dotemigéry ),

- strzemiona: @8 co 25cm



POZ. SF.1 STOPA FUNDAMENTOWA 60x60x40CM:
Sita pionowa: 30kN
Sita pozioma: OkN
Moment: OkN
Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawg fundamentu): 0,90
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0
Stopien wykorzystania przekroju (statecznos¢ na obrot): 0
Zbrojenie:
- zbrojenie dotem bok 60 cm: @12 co 20cm
bok 60 cm: @12 co 20cm

POZ. SF.2 STOPA FUNDAMENTOWA 80x80x40CM:
Sita pionowa: 80kN
Sita pozioma: OkN
Moment: OkN
Stopien wykorzystania przekroju (nosnos¢ pod podstawg fundamentu): 0,90
Stopien wykorzystania przekroju (poslizg fundamentu): 0
Stopien wykorzystania przekroju (statecznos¢ na obrot): 0
Zbrojenie:
- zbrojenie dotem bok 80 cm: @12 co 20cm
bok 80 cm: @12 co 20cm
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